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Athen xl eco

Ihre Vorteile:

 � �Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen 
Verbundanlagen

 � �Maximale Energieeffizienz durch elektronisch drehzahlgeregelten 
Kompressor (VS) 

 � �AHT e-conomize: Zusätzliche hohe Energiesparpotenziale durch 
umfassende Optimierungen in Technologie und Konstruktion

 � �Neuer Kunststoff-Innenbehälter für noch mehr Warenhygiene 
und einfache Reinigung

 � �Verbesserte Wareneinsicht bei optimiertem Nutzinhalt

 � �Ökologisch unbedenklich durch das natürliche Kältemittel  
Propan (R290)

 � �Vollkommen FCKW- und FKW-frei

 � �Gesicherte Warenqualität durch konstante Innentemperatur mit 
hohen Leistungsreserven

 � �Steckerfertig ohne Installationsaufwand

 � �Geringe Investitions- und Betriebskosten

 � ��Kältetechnisch wartungsfrei

Universalgerät (U): 

Die Temperaturbereiche Kühlung +3 °C bis +15 °C* / Fleisch- u. 
Hackfleischkühlung 0 °C bis +2 °C / Tiefkühlung –18 °C bis –23 °C  
können mit diesem Gerät abgedeckt werden.

Aufstellvarianten
 � �Einzelgerät				 

 � �Reihenplatzierung		

 � �Blockplatzierung		

 � �Inselplatzierung –  
Ergänzung der Blockplatzierung 	  
durch formschöne Kopfgeräte   

 � �Erweiterbar mit handelsüblichen Regalaufsätzen

...bei konstanter  
Warentemperatur

Regelmäßige Enteisung...

Semi-automatische Geräteenteisung –  
ein perfektes System! (AD)

e - conomize Energie-spar-Plus e - conomize Energie-spar-Plus

Athen XL eco 207 Kopfgerät Athen XL eco 175 Athen XL eco 210

Modell (–) AD VS LED (U) AD VS LED (–) AD VS LED (U) AD VS LED (–) AD VS LED (U) AD VS LED

Außenmaße (B x T x H v / h) [mm] 2080 x 994 x 800 / 910 2080 x 994 x 800 / 910 1752 x 994 x 803 / 910 1752 x 994 x 803 / 910 2102 x 994 x 803 / 910 2102 x 994 x 803 / 910

Innenmaße (B x T x H v / h) [mm] 1948 x 863 x 684 / 785 1948 x 863 x 684 / 785 1623 x 863 x 684 / 785 1623 x 863 x 684 / 785 1973 x 863 x 684 / 785 1973 x 863 x 684 / 785

Volumen brutto / netto [l] 1167 / 868 1167 / (+)848 / (S)566 / (–)817 961 / 709 961 / (+)684 / (S)455 / (–)659 1183 / 880 1183 / (+)860 / (S)575 / (–)830

Regelbereich der 
Innentemperatur [°C] –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2 /  

–18 bis –23 –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2 /  
–18 bis –23 –18 bis –23 +3 bis +15  /  0 bis +2 /  

–18 bis –23

Kältemittel R290 R290 R290 R290 R290 R290

Nennspannung / -frequenz [V / Hz] 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50

Nennleistungsaufnahme

(inkl. LED-Licht)
[W] 511 511 463 463 502 502

Energieaufnahme (bei 25 °C) [kWh / 24 h] 7,2 (+)3,3 / (S)3,6 / (–)7,2 6,2 (+)3,0 / (S)3,1 / (–)6,2 6,4 (+)3,1 / (S)3,4 / (–)6,4

Gewicht brutto / netto [kg] 149 / 138 158 / 147 136 / 125 147 / 136 150 / 139 164 / 153

Preis

* �Fix voreingestellt auf +4 °C - Änderung durch Servicetechniker möglich

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.
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€ 4.997,– 6.936,– 4.459,– 5.710,– 4.857,– 5.640,–
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e - conomize Energie-spar-Plus e - conomize Energie-spar-Plus

Athen XL eco 207 Kopfgerät Athen XL eco 175 Athen XL eco 210

Modell (–) AD VS LED (U) AD VS LED (–) AD VS LED (U) AD VS LED (–) AD VS LED (U) AD VS LED

Außenmaße (B x T x H v / h) [mm] 2080 x 994 x 800 / 910 2080 x 994 x 800 / 910 1752 x 994 x 803 / 910 1752 x 994 x 803 / 910 2102 x 994 x 803 / 910 2102 x 994 x 803 / 910

Innenmaße (B x T x H v / h) [mm] 1948 x 863 x 684 / 785 1948 x 863 x 684 / 785 1623 x 863 x 684 / 785 1623 x 863 x 684 / 785 1973 x 863 x 684 / 785 1973 x 863 x 684 / 785

Volumen brutto / netto [l] 1167 / 868 1167 / (+)848 / (S)566 / (–)817 961 / 709 961 / (+)684 / (S)455 / (–)659 1183 / 880 1183 / (+)860 / (S)575 / (–)830

Regelbereich der 
Innentemperatur [°C] –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2 /  

–18 bis –23 –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2 /  
–18 bis –23 –18 bis –23 +3 bis +15  /  0 bis +2 /  

–18 bis –23

Kältemittel R290 R290 R290 R290 R290 R290

Nennspannung / -frequenz [V / Hz] 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50 220–240 / 50

Nennleistungsaufnahme

(inkl. LED-Licht)
[W] 511 511 463 463 502 502

Energieaufnahme (bei 25 °C) [kWh / 24 h] 7,2 (+)3,3 / (S)3,6 / (–)7,2 6,2 (+)3,0 / (S)3,1 / (–)6,2 6,4 (+)3,1 / (S)3,4 / (–)6,4

Gewicht brutto / netto [kg] 149 / 138 158 / 147 136 / 125 147 / 136 150 / 139 164 / 153

Preis

 Zubehör-Infos ab Seite 26
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Bei Ausführung AD/U verringert sich das Innenmaß aufgrund des funktionsbedingten Innenwandgitters.

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich. 
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Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.
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Athen xl 

Ihre Vorteile:

 � �Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen 
Verbundanlagen

 � �Maximale Energieeffizienz durch elektronisch  
drehzahlgeregelten Kompressor (VS)*

 � �Verbesserte Wareneinsicht bei optimiertem Nutzinhalt

 � �Ökologisch unbedenklich durch das natürliche Kältemittel  
Propan (R290)

 � �Vollkommen FCKW-frei 

 � ��Gesicherte Warenqualität durch konstante Innentemperatur  
mit hohen Leistungsreserven

 � �Steckerfertig ohne Installationsaufwand

 � �Geringe Investitions- und Betriebskosten

 � �Kältetechnisch wartungsfrei

 � ��Mehr Effizienz durch neuen Energiesparlüfter:  
0,5 kWh Energieeinsparung täglich (optional)

Universalgerät (U): 

Die Temperaturbereiche Kühlung +3 °C bis +15 °C** / Fleisch- u. 
Hackfleischkühlung 0 °C bis +2 °C / Tiefkühlung –18 °C bis –23 °C  
können mit diesem Gerät abgedeckt werden.

Aufstellvarianten
 � �Einzelgerät				 

 � �Reihenplatzierung		

 � �Blockplatzierung		

 � �Inselplatzierung –  
Ergänzung der Blockplatzierung 	  
durch formschöne Kopfgeräte   

 � �Erweiterbar mit handelsüblichen Regalaufsätzen

...bei konstanter  
Warentemperatur

Regelmäßige Enteisung...

Semi-automatische Geräteenteisung –  
ein perfektes System! (AD)

Standard Kompressor mit Kältemittel R404A Drehzahlgeregelter Kompressor mit Kältemittel R290

Athen XL 207 Kopfgerät Athen XL 210 Athen XL 175 Athen XL 207 Kopfgerät Athen XL 210 Athen XL 175

Modell (–) AD (U) AD (–) AD (U) AD (–) AD (U) AD (–) VS (–) AD VS (U) AD VS (–) VS (–) AD VS (U) AD VS (–) AD VS (U) AD VS

Außenmaße (B x T x H v / h) [mm] 2080 x 996 x 800 / 910 2080 x 996 x 800 / 910 2102 x 993 x 800 / 910 2102 x 993 x 800 / 910 1752 x 993 x 800 / 910 1752 x 993 x 800 / 910 2080 x 996 x 800 / 910 2080 x 996 x 800 / 910 2080 x 996 x 800 / 910 2102 x 993 x 800 / 910 2102 x 993 x 800 / 910 2102 x 993 x 800 / 910 1752 x 993 x 800 / 910 1752 x 993 x 800 / 910

Innenmaße (B x T x H v / h) [mm] 1945 x 860 x 684 / 785 1945 x 860 x 684 / 785 1970 x 860 x 684 / 785 1970 x 860 x 684 / 785 1620 x 860 x 684 / 785 1620 x 860 x 684 /  
785 1945 x 860 x 684 / 785 1945 x 860 x 684 / 785 1945 x 860 x 684 / 785 1970 x 860 x 684 / 785 1970 x 860 x 684 / 785 1970 x 860 x 684/785 1620 x 860 x 684 / 785 1620 x 860 x 684 / 785

Volumen brutto / netto [l] 1158 / 863 1158 / (+)843 / (S)528/ 
 (–)813 1177 / 875 1177 / (+)856 / (S)536 / 

 (–)825 956 / 710 956 / (+)680 / (S)452 /  
(–)655 1158 / 936 1158 / 863 1158/(+)849/(S)566/

(–)817 1177 / 949 1177 / 875 1177 / (+)860 / (S)595 / 
 (–)830 956 / 705 956 / (+)680 / (S)417 /  

(–)655

Regelbereich der 
Innentemperatur [°C] –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2 / 

–18 bis –23  –18 bis –23 +3 bis +15/ 0 bis +2/ 
–18 bis –23  –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2/ 

–18 bis –23  –18 bis –23 –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2/ 
–18 bis –23  –18 bis –23 –18 bis –23 +3 bis +15/ 0 bis +2/ 

–18 bis –23  –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2 / 
–18 bis –23 

Kältemittel R404A R404A R404A R404A R404A R404A R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290

Nennspannung / -frequenz [V / Hz] 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50

Nennleistungsaufnahme [W] 530 530 510 510 490 490 470 470 470 450 450 450 400 400

Energieaufnahme (bei 25 °C) [kWh / 24 h] 13,5 (+)3,5 / (S)6,3 / (–)13,5 11,5 (+)3,0 / (S)5,3 / (–)11,5 9,7 (+)2,7 / (S)4,5 / (–)9,7 9,4 9,9 (+)4,4 / (S)4,7 / (–)9,9 8,2 8,7 (+)4,2 / (S)4,4 / (–)8,7 8,5 (+)4,0/(S)4,2/(–)8,5

Gewicht brutto / netto [kg] 149 / 138 158 / 147 152 / 141 163 / 152 136 / 125 145 / 134 140 / 129 149 / 138 158 / 147 143 / 132 152 / 141 163 / 152 136 / 125 145 / 134

Preis

** �Fix voreingestellt auf +4 °C - Änderung durch Servicetechniker möglich* Drehzahlgeregelter Kompressor nur mit Kältemittel R290 verfügbar.

€ 4.005,– 4.677,– 3.853,– 4.532,– 3.565,– 4.217,– 3.947,– 4.407,– 5.078,– 3.794,– 4.254,– 5.078,– 3.966,– 4.637,–
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Athen XL 207−7 (−) , 230V
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Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich. 
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Athen xl 

Bei Ausführung AD/U verringert sich das Innenmaß aufgrund des funktionsbedingten Innenwandgitters.

Standard Kompressor mit Kältemittel R404A Drehzahlgeregelter Kompressor mit Kältemittel R290

Athen XL 207 Kopfgerät Athen XL 210 Athen XL 175 Athen XL 207 Kopfgerät Athen XL 210 Athen XL 175

Modell (–) AD (U) AD (–) AD (U) AD (–) AD (U) AD (–) VS (–) AD VS (U) AD VS (–) VS (–) AD VS (U) AD VS (–) AD VS (U) AD VS

Außenmaße (B x T x H v / h) [mm] 2080 x 996 x 800 / 910 2080 x 996 x 800 / 910 2102 x 993 x 800 / 910 2102 x 993 x 800 / 910 1752 x 993 x 800 / 910 1752 x 993 x 800 / 910 2080 x 996 x 800 / 910 2080 x 996 x 800 / 910 2080 x 996 x 800 / 910 2102 x 993 x 800 / 910 2102 x 993 x 800 / 910 2102 x 993 x 800 / 910 1752 x 993 x 800 / 910 1752 x 993 x 800 / 910

Innenmaße (B x T x H v / h) [mm] 1945 x 860 x 684 / 785 1945 x 860 x 684 / 785 1970 x 860 x 684 / 785 1970 x 860 x 684 / 785 1620 x 860 x 684 / 785 1620 x 860 x 684 /  
785 1945 x 860 x 684 / 785 1945 x 860 x 684 / 785 1945 x 860 x 684 / 785 1970 x 860 x 684 / 785 1970 x 860 x 684 / 785 1970 x 860 x 684/785 1620 x 860 x 684 / 785 1620 x 860 x 684 / 785

Volumen brutto / netto [l] 1158 / 863 1158 / (+)843 / (S)528/ 
 (–)813 1177 / 875 1177 / (+)856 / (S)536 / 

 (–)825 956 / 710 956 / (+)680 / (S)452 /  
(–)655 1158 / 936 1158 / 863 1158/(+)849/(S)566/

(–)817 1177 / 949 1177 / 875 1177 / (+)860 / (S)595 / 
 (–)830 956 / 705 956 / (+)680 / (S)417 /  

(–)655

Regelbereich der 
Innentemperatur [°C] –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2 / 

–18 bis –23  –18 bis –23 +3 bis +15/ 0 bis +2/ 
–18 bis –23  –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2/ 

–18 bis –23  –18 bis –23 –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2/ 
–18 bis –23  –18 bis –23 –18 bis –23 +3 bis +15/ 0 bis +2/ 

–18 bis –23  –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2 / 
–18 bis –23 

Kältemittel R404A R404A R404A R404A R404A R404A R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290

Nennspannung / -frequenz [V / Hz] 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50

Nennleistungsaufnahme [W] 530 530 510 510 490 490 470 470 470 450 450 450 400 400

Energieaufnahme (bei 25 °C) [kWh / 24 h] 13,5 (+)3,5 / (S)6,3 / (–)13,5 11,5 (+)3,0 / (S)5,3 / (–)11,5 9,7 (+)2,7 / (S)4,5 / (–)9,7 9,4 9,9 (+)4,4 / (S)4,7 / (–)9,9 8,2 8,7 (+)4,2 / (S)4,4 / (–)8,7 8,5 (+)4,0/(S)4,2/(–)8,5

Gewicht brutto / netto [kg] 149 / 138 158 / 147 152 / 141 163 / 152 136 / 125 145 / 134 140 / 129 149 / 138 158 / 147 143 / 132 152 / 141 163 / 152 136 / 125 145 / 134

Preis

Kopfgerät  ATHEN XL 207
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ATHEN XL 175-210

verfügbar

mit

 Zubehör-Infos ab Seite 26

€ 4.005,– 4.677,– 3.853,– 4.532,– 3.565,– 4.217,– 3.947,– 4.407,– 5.078,– 3.794,– 4.254,– 5.078,– 3.966,– 4.637,–
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Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.
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IHRE VORTEILE:

 � �Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen 
Verbundanlagen

 � ���Maximale Energieeffizienz durch elektronisch drehzahlgeregelten 
Kompressor (VS)

 � �AHT e-conomize: Zusätzliche hohe Energiesparpotenziale durch  
umfassende Optimierungen in Technologie und Konstruktion

 � �Neuer Kunststoff-Innenbehälter für noch mehr Warenhygiene und 
einfache Reinigung

 � ���Verbesserte Wareneinsicht bei optimiertem Nutzinhalt

 � ���Ökologisch unbedenklich durch das natürliche Kältemittel Propan 
(R290)

 � �Vollkommen FCKW- und FKW-frei

 � ���Steckerfertig ohne Installationsaufwand

 � �Geringe Investitions- und Betriebskosten

 � �Kältetechnisch wartungsfrei

 � ���Niedrige Eingriffshöhe für komfortable Warenentnahme und 
Bestückung

Universalgerät (U): 

Die Temperaturbereiche Kühlung +3 °C bis +15 °C* / Fleisch- u. 
Hackfleischkühlung 0 °C bis +2 °C / Tiefkühlung –18 °C bis –23 °C  
können mit diesem Gerät abgedeckt werden.

Aufstellvarianten
 � �Einzelgerät				 

 � �Reihenplatzierung		

 � �Blockplatzierung		

 � �Inselplatzierung –  
Ergänzung der Blockplatzierung 	  
durch formschöne Kopfgeräte   

 � �Erweiterbar mit handelsüblichen Regalaufsätzen

...bei konstanter  
Warentemperatur

Regelmäßige Enteisung...

Semi-automatische Geräteenteisung –  
ein perfektes System! (AD)

e - conomize Energie-spar-Plus e - conomize Energie-spar-Plus

MIAMI 185 Kopfgerät MIAMI 145 MIAMI 210 MIAMI 250

Modell (–) AD VS ECO LED (U) AD VS ECO LED (–) AD VS ECO LED (U) AD VS ECO LED (–) AD VS ECO LED (U) AD VS ECO LED (–) AD VS ECO LED (U) AD VS ECO LED

Außenmaße (B x T x H v / h) [mm] 1850 x 994 x 722 / 834 1850 x 994 x 722 / 834 1457 x 854 x 727 / 833 1457 x 854 x 727 / 833 2102 x 854 x 727 / 833 2102 x 854 x 727 / 833 2502 x 854 x 727 / 833 2502 x 854 x 727 / 833

Innenmaße (B x T x H v / h) [mm] 1723 x 863 x 655 / 705 1723 x 863 x 655 / 705 1328 x723 x 655 / 705 1328 x 723 x 655 / 705 1973 x723 x 655 / 705 1973 x 723 x 655 / 705 2373 x723 x 655 / 705 2373 x723 x 655 / 705

Volumen brutto / netto [l] 912 /595 912 / (+)574 / (S)342 / (–)547 592 /390 592 / (+)367 / (S)226 / (–)350 908 /612 908 / (+)597 / (S)373 / (–)572 1104 /749 1104 / (+)740 / (S)465/ (–)709

Regelbereich der 
Innentemperatur [°C]  –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2 /  

–18 bis –23  –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2 /  
–18 bis –23  –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2 / 

 –18 bis –23  –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2 /  
–18 bis –23

Kältemittel R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290

Nennspannung / -frequenz [V / Hz] 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

Nennleistungsaufnahme

(inkl. Innenlicht)
[W] 539 539 436 436 542 542 552 552

Energieaufnahme (bei 25 °C) [kWh / 24 h] 5,1 (+)2,1 / (S)3,3 / (–)5,1 4,5 (+)1,8 / (S)2,8 / (–)4,5 4,9 (+)2,2 / (S)3,3 / (–)4,9 5,3 (+)2,5 / (S)3,9 / (–)5,3

Gewicht brutto / netto [kg] 133 / 123 142 / 132 103 / 97 112 / 106 150 / 139 159 / 148 168 / 157 177 / 166

Preis

* �Fix voreingestellt auf +4 °C - Änderung durch Servicetechniker möglich

€ 4.707,– 5.744,– 3.705,– 4.267,– 4.293,– 5.178,– 4.941,– 5.808,–
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Bei Ausführung AD/U verringert sich das Innenmaß aufgrund des funktionsbedingten Innenwandgitters.

e - conomize Energie-spar-Plus e - conomize Energie-spar-Plus

MIAMI 185 Kopfgerät MIAMI 145 MIAMI 210 MIAMI 250

Modell (–) AD VS ECO LED (U) AD VS ECO LED (–) AD VS ECO LED (U) AD VS ECO LED (–) AD VS ECO LED (U) AD VS ECO LED (–) AD VS ECO LED (U) AD VS ECO LED

Außenmaße (B x T x H v / h) [mm] 1850 x 994 x 722 / 834 1850 x 994 x 722 / 834 1457 x 854 x 727 / 833 1457 x 854 x 727 / 833 2102 x 854 x 727 / 833 2102 x 854 x 727 / 833 2502 x 854 x 727 / 833 2502 x 854 x 727 / 833

Innenmaße (B x T x H v / h) [mm] 1723 x 863 x 655 / 705 1723 x 863 x 655 / 705 1328 x723 x 655 / 705 1328 x 723 x 655 / 705 1973 x723 x 655 / 705 1973 x 723 x 655 / 705 2373 x723 x 655 / 705 2373 x723 x 655 / 705

Volumen brutto / netto [l] 912 /595 912 / (+)574 / (S)342 / (–)547 592 /390 592 / (+)367 / (S)226 / (–)350 908 /612 908 / (+)597 / (S)373 / (–)572 1104 /749 1104 / (+)740 / (S)465/ (–)709

Regelbereich der 
Innentemperatur [°C]  –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2 /  

–18 bis –23  –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2 /  
–18 bis –23  –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2 / 

 –18 bis –23  –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2 /  
–18 bis –23

Kältemittel R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290

Nennspannung / -frequenz [V / Hz] 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

Nennleistungsaufnahme

(inkl. Innenlicht)
[W] 539 539 436 436 542 542 552 552

Energieaufnahme (bei 25 °C) [kWh / 24 h] 5,1 (+)2,1 / (S)3,3 / (–)5,1 4,5 (+)1,8 / (S)2,8 / (–)4,5 4,9 (+)2,2 / (S)3,3 / (–)4,9 5,3 (+)2,5 / (S)3,9 / (–)5,3

Gewicht brutto / netto [kg] 133 / 123 142 / 132 103 / 97 112 / 106 150 / 139 159 / 148 168 / 157 177 / 166

Preis

MIAMI 210-250
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Kopfgerät MIAMI 185
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 Zubehör-Infos ab Seite 26

€ 4.707,– 5.744,– 3.705,– 4.267,– 4.293,– 5.178,– 4.941,– 5.808,–
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Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.
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Standard Kompressor mit Kältemittel R404A Drehzahlgeregelter Kompressor mit Kältemittel R290

Paris 145 Paris 185 Kopfgerät Paris 210 Paris 250 PARIS 145 PARIS 185 Kopfgerät PARIS 210 PARIS 250

Modell ( – ) ( – ) (U) ( – ) (U) ( – ) (U)  (–) AD VS (U) AD VS (–) AD VS (U) AD VS (–) AD VS (U) AD VS (–) AD VS (U) AD VS

Außenmaße (B x T x H v / h) [mm] 1457 x 853 x  
770 / 833

1854 x 853 x  
770 / 833

1854 x 853 x  
770 / 833

2102 x 853 x  
770 / 833

2102 x 853 x  
770 / 833

2502 x 853 x 
 770 / 833

2502 x 853 x  
770 / 833 1457 x 853 x 770 / 833 1457 x 853 x 770 / 833 1854 x 853 x 770 / 833 1854 x 853 x 770 / 833 2102 x 853 x 770 / 833 2102 x 853 x 770 / 833 2502 x 853 x 770 / 833 2502 x 853 x 770 / 833

Innenmaße (B x T x H v / h) [mm] 1325 x 720 x  
655 / 705

1720 x 720 x  
655 / 705

1720 x 720 x  
655 / 705

1970 x 720 x 
 655 / 705

1970 x 720 x  
655 / 705

2370 x 720 x  
655 / 705

2370 x 720 x 

655 / 705
1325 x 720 x 655 / 705 1325 x 720 x 655 / 705 1720 x 720 x 655 / 705 1720 x 720 x 655 / 705 1970 x 720 x 655 / 705 1970 x 720 x 655 / 705 2370 x 720 x 655 / 705 2370 x 720 x 655 / 705

Volumen brutto / netto [l] 592 / 468 785 / 625 785 /(+)615 / 
 (S)358 / (–)590 908 / 724 908 /(+)718 /  

(S)422 / (–)689 1104 / 882 1104 / (+)882 /  
(S)524 / (–)848 592/ 422 592/  

(+)398 / (S)258 / (–)381 785 / 567 785 /  
(+)549 / (S)358 / (–)527 908 / 660 908 / 

(+)644 / (S)422 / (–)619 1104 / 807 1104 /  
(+)797 / (S)524 / (–)766

Regelbereich der 
Innentemperatur [°C]   – 18 bis  – 23  – 18 bis  – 23 +3 bis +15 / 

0 bis +2 /–18 bis –23  – 18 bis  – 23 +3 bis +15 / 
0 bis +2 /–18 bis –23  – 18 bis  – 23 +3 bis +15 / 

0 bis +2 /–18 bis –23 –18 bis –23 –18 bis –23 –18 bis –23 +3 bis +15 / 
0 bis +2 /–18 bis –23 –18 bis –23 +3 bis +15 / 

0 bis +2 /–18 bis –23 –18 bis –23 +3 bis +15 / 
0 bis +2 /–18 bis –23

Kältemittel R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290

Nennspannung / -frequenz [V / Hz] 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50

Nennleistungsaufnahme 
(inkl. Innenlicht) [W] 415 520 520 530 530 547 547  440 440 440 440 450 450 514 514 

Energieaufnahme (bei 25 °C) [kWh / 24 h] 6,7 7,7 (+)2,6 / (S)5,1 / (–)8,3 8,2 (+)2,5 / (S)5,1 / (–)8,2 8,7 (+)3,1 / (S)6,3 / (–)8,7 5,9 (+)2,0 / (S)3,6 / (–)5,9 6,7 (+)2,4 / (S)3,8 / (–)6,7 6,9 (+)2,6/ (S)4,1 / (–)6,9 7,5 (+)2,9 / (S)4,5 / (–)7,5

Gewicht brutto / netto [kg] 96 / 89 122 / 112 139 / 129 138 / 127 156 / 145 156 / 145 174 / 163 101 / 95 110 / 104 130 / 120 139 / 129 147 / 136 156 / 145 166 / 155 174 / 163

Preis ohne (AD)

Preis mit (AD)***

Paris

IHRE VORTEILE:

 � �Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Verbundanlagen

 � �Maximale Energieeffizienz durch elektronisch  
drehzahlgeregelten Kompressor (VS)*

 � �Verbesserte Wareneinsicht bei optimiertem Nutzinhalt

 � �Ökologisch unbedenklich durch das natürliche Kältemittel  
Propan (R290)

 � �Vollkommen FCKW-frei

 � �Steckerfertig ohne Installationsaufwand

 � �Geringe Investitions- und Betriebskosten

 � ���Kältetechnisch wartungsfrei

 � ��Mehr Effizienz durch neuen Energiesparlüfter:  
0,5 kWh Energieeinsparung täglich (optional)

 � ��Alle Geräte auch mit semi-automatischem  
Enteisungssystem (AD) erhältlich.***

Universalgerät (U): 

Die Temperaturbereiche Kühlung +3 °C bis +15 °C** / Fleisch- u. 
Hackfleischkühlung 0 °C bis +2 °C / Tiefkühlung –18 °C bis –23 °C  
können mit diesem Gerät abgedeckt werden.

Aufstellvarianten
 � �Einzelgerät				 

 � �Reihenplatzierung		

 � �Blockplatzierung		

 � �Inselplatzierung –  
Ergänzung der Blockplatzierung 	  
durch formschöne Kopfgeräte   

 � �Erweiterbar mit handelsüblichen Regalaufsätzen

** �Fix voreingestellt auf +4 °C - Änderung durch Servicetechniker möglich* Drehzahlgeregelter Kompressor nur mit Kältemittel R290 verfügbar.

***Bei Ausführung (AD) verringern sich Innenmaß und Nettovolumen aufgrund des funktionsbedingten Innenwandgitters.

...bei konstanter  
Warentemperatur

Regelmäßige Enteisung...

Semi-automatische Geräteenteisung –  
ein perfektes System! (AD)

€ 2.337,– 2.756,– 3.387,– 2.808,– 3.438,– 3.320,– 3.950,– – – – – – – – –

€ 2.883,– 3.257,– 3.889,– 3.333,– 3.964,– 3.865,– 4.497,– 3.193,– 3.819,– 3.570,– 4.201,– 3.648,– 4.278,– 4.179,– 4.811,–
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Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich. 
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Standard Kompressor mit Kältemittel R404A Drehzahlgeregelter Kompressor mit Kältemittel R290

Paris 145 Paris 185 Kopfgerät Paris 210 Paris 250 PARIS 145 PARIS 185 Kopfgerät PARIS 210 PARIS 250

Modell ( – ) ( – ) (U) ( – ) (U) ( – ) (U)  (–) AD VS (U) AD VS (–) AD VS (U) AD VS (–) AD VS (U) AD VS (–) AD VS (U) AD VS

Außenmaße (B x T x H v / h) [mm] 1457 x 853 x  
770 / 833

1854 x 853 x  
770 / 833

1854 x 853 x  
770 / 833

2102 x 853 x  
770 / 833

2102 x 853 x  
770 / 833

2502 x 853 x 
 770 / 833

2502 x 853 x  
770 / 833 1457 x 853 x 770 / 833 1457 x 853 x 770 / 833 1854 x 853 x 770 / 833 1854 x 853 x 770 / 833 2102 x 853 x 770 / 833 2102 x 853 x 770 / 833 2502 x 853 x 770 / 833 2502 x 853 x 770 / 833

Innenmaße (B x T x H v / h) [mm] 1325 x 720 x  
655 / 705

1720 x 720 x  
655 / 705

1720 x 720 x  
655 / 705

1970 x 720 x 
 655 / 705

1970 x 720 x  
655 / 705

2370 x 720 x  
655 / 705

2370 x 720 x 

655 / 705
1325 x 720 x 655 / 705 1325 x 720 x 655 / 705 1720 x 720 x 655 / 705 1720 x 720 x 655 / 705 1970 x 720 x 655 / 705 1970 x 720 x 655 / 705 2370 x 720 x 655 / 705 2370 x 720 x 655 / 705

Volumen brutto / netto [l] 592 / 468 785 / 625 785 /(+)615 / 
 (S)358 / (–)590 908 / 724 908 /(+)718 /  

(S)422 / (–)689 1104 / 882 1104 / (+)882 /  
(S)524 / (–)848 592/ 422 592/  

(+)398 / (S)258 / (–)381 785 / 567 785 /  
(+)549 / (S)358 / (–)527 908 / 660 908 / 

(+)644 / (S)422 / (–)619 1104 / 807 1104 /  
(+)797 / (S)524 / (–)766

Regelbereich der 
Innentemperatur [°C]   – 18 bis  – 23  – 18 bis  – 23 +3 bis +15 / 

0 bis +2 /–18 bis –23  – 18 bis  – 23 +3 bis +15 / 
0 bis +2 /–18 bis –23  – 18 bis  – 23 +3 bis +15 / 

0 bis +2 /–18 bis –23 –18 bis –23 –18 bis –23 –18 bis –23 +3 bis +15 / 
0 bis +2 /–18 bis –23 –18 bis –23 +3 bis +15 / 

0 bis +2 /–18 bis –23 –18 bis –23 +3 bis +15 / 
0 bis +2 /–18 bis –23

Kältemittel R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290

Nennspannung / -frequenz [V / Hz] 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50

Nennleistungsaufnahme 
(inkl. Innenlicht) [W] 415 520 520 530 530 547 547  440 440 440 440 450 450 514 514 

Energieaufnahme (bei 25 °C) [kWh / 24 h] 6,7 7,7 (+)2,6 / (S)5,1 / (–)8,3 8,2 (+)2,5 / (S)5,1 / (–)8,2 8,7 (+)3,1 / (S)6,3 / (–)8,7 5,9 (+)2,0 / (S)3,6 / (–)5,9 6,7 (+)2,4 / (S)3,8 / (–)6,7 6,9 (+)2,6/ (S)4,1 / (–)6,9 7,5 (+)2,9 / (S)4,5 / (–)7,5

Gewicht brutto / netto [kg] 96 / 89 122 / 112 139 / 129 138 / 127 156 / 145 156 / 145 174 / 163 101 / 95 110 / 104 130 / 120 139 / 129 147 / 136 156 / 145 166 / 155 174 / 163

Preis ohne (AD)

Preis mit (AD)***

Paris

Bei Ausführung AD/U verringern sich Innenmaß und Nettovolumen aufgrund des funktionsbedingten Innenwandgitters.

Paris 145-250
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Kopfgerät Paris 185
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verfügbar

mit

 Zubehör-Infos ab Seite 26

€ 2.337,– 2.756,– 3.387,– 2.808,– 3.438,– 3.320,– 3.950,– – – – – – – – –

€ 2.883,– 3.257,– 3.889,– 3.333,– 3.964,– 3.865,– 4.497,– 3.193,– 3.819,– 3.570,– 4.201,– 3.648,– 4.278,– 4.179,– 4.811,–
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Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.
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manhattan

IHRE VORTEILE:

 � �Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Verbundanlagen

 � ��Maximale Energieeffizienz durch elektronisch drehzahlgeregelten  
Kompressor (VS)

 � ����AHT e-conomize: Zusätzliche hohe Energiesparpotenziale durch  
umfassende Optimierungen in Technologie und Konstruktion

 � �Neuer Kunststoff-Innenbehälter für noch mehr Warenhygiene und  
einfache Reinigung

 � �Ökologisch unbedenklich durch das natürliche Kältemittel Propan (R290)

 � ���Vollkommen FCKW- und FKW-frei

 � �Gesicherte Warenqualität durch konstante Innentemperatur  
mit hohen Leistungsreserven

 � �Steckerfertig ohne Installationsaufwand

 � �Geringe Investitions- und Betriebskosten

 � �Kältetechnisch wartungsfrei

 � �Für Verbraucher von beiden Seiten ohne gegenseitige  
Beeinflussung zugänglich

Universalgerät (U): 

Die Temperaturbereiche Kühlung +3 °C bis +15 °C* / Fleisch- u. 
Hackfleischkühlung 0 °C bis +2 °C / Tiefkühlung –18 °C bis –23 °C  
können mit diesem Gerät abgedeckt werden.

Aufstellvarianten
 � �Einzelgerät				 

 � �Reihenplatzierung		

e - conomize Energie-spar-Plus

MANHATTaN 210

Modell (–) AD VS ECO LED (U) AD VS ECO LED

Außenmaße (B x T x H) [mm] 2103 x 995 x 910 2103 x 995 x 910

Innenmaße (B x T x H) [mm] 1973 x 863 x684 1973 x 863 x 684

Volumen brutto / netto [l] 1166 / 817 1166 / (+)799 / (S)513 / (–)768

Regelbereich der 
Innentemperatur [°C] –18 bis –23 +3 bis +15 / 0 bis +2 /  

–18 bis –23

Kältemittel R290 R290

Nennspannung / -frequenz [V / Hz] 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50

Nennleistungsaufnahme

(inkl. Innenlicht)
[W] 472 472

Energieaufnahme (bei 25 °C) [kWh / 24 h] 6,4 (+)3,2 / (S)3,5 / (–)6,4

Gewicht brutto / netto [kg] 156 / 145 165 / 154

Preis

...bei konstanter  
Warentemperatur

Regelmäßige Enteisung...

Semi-automatische Geräteenteisung –  
ein perfektes System! (AD)

* �Fix voreingestellt auf +4 °C - Änderung durch Servicetechniker möglich

€ 5.254 5.892
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Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich. 
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Bei Ausführung AD/U verringert sich das Innenmaß aufgrund des funktionsbedingten Innenwandgitters.
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 Zubehör-Infos ab Seite 26
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Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.
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* Auf Anfrage auch mit Kältemittel R290 erhältlich; stückzahlabhängig.	

IHRE VORTEILE:

 � ��Höhere Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen 
Verbundanlagen

 � �Verbesserte Wareneinsicht bei optimiertem Nutzinhalt

 � �Gesicherte Warenqualität durch konstante Innentemperatur  
mit hohen Leistungsreserven

 � �Steckerfertig ohne zusätzlichen Installationsaufwand

 � �Geringe Investitions- und Betriebskosten

 � �Kältetechnisch wartungsfrei

 � ��Mehr Effizienz durch neuen Energiesparlüfter:  
0,5 kWh Energieeinsparung täglich (optional)

 � �Von allen Seiten zugänglich und einsehbar Universalgerät (U): 

Die Temperaturbereiche Kühlung +3 °C bis +15 °C** / Fleisch- u. 
Hackfleischkühlung 0 °C bis +2 °C / Tiefkühlung –18 °C bis –23 °C  
können mit diesem Gerät abgedeckt werden.

...bei konstanter  
Warentemperatur

Regelmäßige Enteisung...

Semi-automatische Geräteenteisung –  
ein perfektes System! (AD)

Kältemittel R404A Kältemittel R404A

MALTA 145 MALTA 185

Modell (–) (U) AD (–) (–)  AD (U) (U) AD 

Außenmaße (B x T x H) [mm] 1456 x 855 x 833 1456 x 855 x 833 1851 x 855 x 833 1851 x 855 x 833 1851 x 855 x 833 1851 x 855 x 833

Innenmaße (B x T x H) [mm] 1325 x 720 x 655 1325 x 720 x 655 1720 x 720 x 655 1720 x 720 x 655 1720 x 720 x 655 1720 x 720 x 655

Volumen brutto / netto [l] 555 / 411 555 / (+)348 /  
(S)241 / (–)331 754 / 550 754 / 500 754 / (+)546 /  

(S)356 / (–)522
754 / (+)543 /  

(S)358 / (–)467

Regelbereich der 
Innentemperatur [°C] –18 bis –23

+3 bis +15 / 
0 bis +2 / 

–18 bis –23
–18 bis –23 –18 bis –23

+3 bis +15 / 
0 bis +2 / 

–18 bis –23

+3 bis +15 / 
0 bis +2 / 

–18 bis –23

Kältemittel R404A R404A* R404A* R404A R404A* R404A*

Nennspannung / -frequenz [V / Hz] 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50

Nennleistungsaufnahme 
(inkl. Innenlicht) [W] 495 495 545 545 545 545 

Energieaufnahme  
(bei 25 °C) [kWh / 24 h] 8,8 (+)2,0 / 

 (S)4,0 / (–)9,4 9,6 10,2 (+)2,2 /  
(S)4,2 / (–)9,6

(+)2,2 /  
(S)4,2 / (–)10,2

Gewicht brutto / netto [kg] 104 / 97 125 / 117 124 / 114 132 / 122 141 / 131 147 / 137

Preis

** �Fix voreingestellt auf +4 °C - Änderung durch Servicetechniker möglich

Malta

€ 2.776 3.903 2.935 3.436 3.563 3.982
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Malta 145-185

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich. 
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* Auf Anfrage auch mit Kältemittel R290 erhältlich; stückzahlabhängig.	

Bei Ausführung AD/U verringert sich das Innenmaß aufgrund des funktionsbedingten Innenwandgitters.

Kältemittel R404A Kältemittel R404A

MALTA 145 MALTA 185

Modell (–) (U) AD (–) (–)  AD (U) (U) AD 

Außenmaße (B x T x H) [mm] 1456 x 855 x 833 1456 x 855 x 833 1851 x 855 x 833 1851 x 855 x 833 1851 x 855 x 833 1851 x 855 x 833

Innenmaße (B x T x H) [mm] 1325 x 720 x 655 1325 x 720 x 655 1720 x 720 x 655 1720 x 720 x 655 1720 x 720 x 655 1720 x 720 x 655

Volumen brutto / netto [l] 555 / 411 555 / (+)348 /  
(S)241 / (–)331 754 / 550 754 / 500 754 / (+)546 /  

(S)356 / (–)522
754 / (+)543 /  

(S)358 / (–)467

Regelbereich der 
Innentemperatur [°C] –18 bis –23

+3 bis +15 / 
0 bis +2 / 

–18 bis –23
–18 bis –23 –18 bis –23

+3 bis +15 / 
0 bis +2 / 

–18 bis –23

+3 bis +15 / 
0 bis +2 / 

–18 bis –23

Kältemittel R404A R404A* R404A* R404A R404A* R404A*

Nennspannung / -frequenz [V / Hz] 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50

Nennleistungsaufnahme 
(inkl. Innenlicht) [W] 495 495 545 545 545 545 

Energieaufnahme  
(bei 25 °C) [kWh / 24 h] 8,8 (+)2,0 / 

 (S)4,0 / (–)9,4 9,6 10,2 (+)2,2 /  
(S)4,2 / (–)9,6

(+)2,2 /  
(S)4,2 / (–)10,2

Gewicht brutto / netto [kg] 104 / 97 125 / 117 124 / 114 132 / 122 141 / 131 147 / 137

Preis
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 Zubehör-Infos ab Seite 26

€ 2.776 3.903 2.935 3.436 3.563 3.982
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Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.
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Salzburg

IHRE VORTEILE:

 � �Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Verbundanlagen

 � �Gesicherte Warenqualität durch konstante Innentemperatur  
mit hohen Leistungsreserven

 � �Steckerfertig ohne zusätzlichen Installationsaufwand

 � �Geringe Investitions- und Betriebskosten

 � �Kältetechnisch wartungsfrei

 � �Bessere Rentabilität pro m2

 � �Mehr Effizienz durch neuen Energiesparlüfter:  
0,5 kWh Energieeinsparung täglich (optional)

 � �Optimale Warenlagerung durch hohes Nettovolumen

 � �Geringe Wärmeabgabe, äußerst leiser Betriebsmodus
Universalgerät (U): 

Die Temperaturbereiche Kühlung +3 °C bis +15 °C* / Fleisch- u. 
Hackfleischkühlung 0 °C bis +2 °C / Tiefkühlung –18 °C bis –23 °C  
können mit diesem Gerät abgedeckt werden.

Standard Kompressor mit Kältemittel R404A

SALZBURG 83/175 Kopfgerät SALZBURG 83/210 SALZBURG 83/250

Modell (–) (–) (–) 

Außenmaße (B x T x H) [mm] 1750 x 800 x 830 2100 x 800 x 830 2500 x 800 x 830

Innenmaße (B x T x H) [mm] 1620 x 670 x 668 1970 x 670 x 668 2370 x 670 x 668

Volumen brutto / netto [l] 672 / 575 829 / 710 1008 / 865

Regelbereich der 
Innentemperatur [°C] –18 bis –23 –18 bis –23 –18 bis –23

Kältemittel R404A R404A R404A

Nennspannung /  
-frequenz [V / Hz] 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50

Nennleistungsaufnahme [W] 400 400 455

Energieaufnahme  
(bei 25 °C) [kWh / 24 h] 7,4 7,9 9,7

Gewicht brutto / netto [kg] 117 / 106 133 / 121 158 / 142

Preis

Aufstellvarianten
 � �Einzelgerät				 

 � �Reihenplatzierung		

 � �Blockplatzierung		

 � �Inselplatzierung –  
Ergänzung der Blockplatzierung 	  
durch formschöne Kopfgeräte   

 � �Erweiterbar mit handelsüblichen Regalaufsätzen

* �Fix voreingestellt auf +4 °C - Änderung durch Servicetechniker möglich

€ 1.893,– 2.099,– 2.402,–
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SALZBURG 83/175–83/250

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich. 
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Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

K
ü

h
l-

 &
Ti

ef
k

ü
h

lt
ru

h
en

Zubehörsystem – Kühl- und tiefkühltruhen

Wasserschutzleisten

Abdeckung (hoch)

Preisauszeichnungsschiene

Trennwandgitter mit Doppelfuß

Verlängerungsfüße

Abdeckung (flach, oben)

Leuchtaufsatz

Trennwandgitter und Lagerrost

Stehkorb

Stoßschutzleisten

�Seitenabdeckung

Produktgruppenschild

Trennwandgitter mit Einfachfuß

Stellrost

Ramm- und Anfahrschutz
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Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich. 
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Zubehörsystem – Kühl- und tiefkühltruhen

Funktionalität und durchdachte Lösungen  
kennzeichnen das AHT Zubehörsystem.  
Variabel und individuell bieten wir von 
der optimierten Warenpräsentation 
bis zum attraktiven Wunschbranding  
die idealen Lösungen und Ergänzungen  
für alle Einsatzbereiche.

Wasserschutzleisten: verhindern die Verschmutzung und  
das Eindringen von Reinigungswasser unter den Geräten

Abdeckung (flach, oben): zur Abdeckung der Gerätezwischenräume 
bei Blockaufstellung

�Seitenabdeckung: zur Abdeckung der seitlichen Gerätezwischenräume 
und Fixierung der TK-Geräte

Abdeckung (hoch): zur Abdeckung der Gerätezwischenräume und  
zur Montage von Produktgruppenschildern

Leuchtaufsatz: zur optimalen Warenpräsentation und Ausleuchtung 
des Geräteinnenraumes sowie der Sortimentsbezeichnung

Produktgruppenschild: zur genauen Produktbezeichnung

Preisauszeichnungsschiene: zum Anbringen von Preisschildern  
am Gerät

Trennwandgitter und Lagerrost: zur verkaufsfördernden,  
flexibleren Warenpräsentation 

Trennwandgitter mit Einfachfuß: zur individuellen 
Innenraumgestaltung – optimale Raumaufteilung –  
erstklassige Bestückungsmöglichkeit

Trennwandgitter mit Doppelfuß: zur individuellen 
Innenraumgestaltung - optimale Raumaufteilung –  
erstklassige Bestückungsmöglichkeit

Stehkorb: verbessert die Warenpräsentationsmöglichkeiten,  
die Innenraumgestaltung und die Warenzugriffshöhe

Stellrost: optimiert die Lagerung der Ware und die Warenzugriffshöhe

Verlängerungsfüße: erleichtern den Eingriff in die TK-Geräte

Stoßschutzleisten: dienen als Schutz gegen mechanische 
Einwirkungen von außen – in verschiedenen Farben erhältlich

Ramm- und Anfahrschutz: dient als Schutz vor Flurförderwägen, 
Hubwägen und sonstigen mechanischen Beschädigungen
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Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

Achtung: Zubehörpreise ab Werk Rottenmann (AT), Fracht nach Auslage.
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Zubehörsystem – Kühl- und tiefkühltruhen

ATHEN XL

Art.-Nr. Abdeckung oben flach

270460 ATHEN XL 175	 Abstand 100 mm, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 269292, 282655

286686 ATHEN XL 175	 Abstand 100 mm, grau RAL 7045, zu verwenden mit Art-Nr. 269292, 282655

265406 ATHEN XL 210	 Abstand 100 mm, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 269292, 282655

282653 ATHEN XL 210	 Abstand 100 mm, grau RAL 7045, zu verwenden mit Art-Nr. 269292, 282655

Abdeckung oben hoch

292163 ATHEN XL 175	 Form D, Abstand 100 mm, seitlich geschlossen, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 269292, 282655

292227 ATHEN XL 175	 Form D, Abstand 100 mm, seitlich geschlossen, grau RAL 7045, zu verwenden mit Art-Nr. 269292, 282655

286734 ATHEN XL 175	 Form D, Abstand 100 mm, seitlich geschlossen, weiß RAL9003, zu verwenden mit Art-Nr. 269292, 282655

292225 ATHEN XL 175	 Form D, Abstand 100 mm, seitlich geschlossen, grau RAL7045, zu verwenden mit Art-Nr. 269292, 282655

Leuchtaufsätze und Abdeckungen

270976 ATHEN XL 175	 (LA-A 175) weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr.: 271432, 271031

285598 ATHEN XL 175	 (LA-A 175) grau RAL 7035, zu verwenden mit Art-Nr.: 271432, 271031

276389 ATHEN XL 207	 (LA-A 153) weiß RAL 9003

278430 ATHEN XL 207	 (LA-A 153) grau RAL 7045

285597 ATHEN XL 207	 (LA-A 153) grau RAL 7035

269109 ATHEN XL 210	 (LA-A 210) weiß RAL 9003

285599 ATHEN XL 210	 (LA-A 210) grau RAL 7035

283802 ATHEN XL 210	 (LA-A 210) grau RAL 7045

271432 ATHEN XL 175	 (oben für LAK/LA-A 175) Abstand 100 mm, weiß RAL 9003

271438 ATHEN XL 210	 (LAK/LA-A 210) Abstand 100 mm, weiß RAL 9003

292154 ATHEN XL 210	 (LAK/LA-A 210) Abstand 100 mm, grau RAL 7045

271031 ATHEN XL 175/210 	S eitenabdeckung (2 Stk.), Abstand 100 mm, weiß RAL 9003

292156 ATHEN XL 175/210 	S eitenabdeckung (2 Stk.), Abstand 100 mm, grau RAL 7045

Seitenabdeckung flach 

269292 ATHEN XL 175/210 	 (2 Stk.) links u. rechts, Abstand 100 mm, weiß RAL 9003

282655 ATHEN XL 175/210 	 (2 Stk.) links u. rechts, Abstand 100 mm, grau RAL 7045

269999 ATHEN XL 175/210 	 links oder rechts, Abstand 100 mm, weiß RAL 9003

Stoßschutzleisten-Set

275829 ATHEN XL 175	 Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, grau RAL 7045

273908 ATHEN XL 175	 Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, rot RAL 3020

274111 ATHEN XL 175	 Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, silber RAL 9006

271761 ATHEN XL 175/210 	 seitlich, 2 x 2 SSL linke Seitenwand, 2 x 1 SSL rechte Seitenwand (nur 1 Stk. wg. Lüftungsgitter)

	 grau RAL 7045

212858 ATHEN XL 175/210 	 weiß RAL 9003

278662 ATHEN XL 175/210 	 gelb RAL 1021

248689 ATHEN XL 210 	 Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, grau RAL 7045

248684 ATHEN XL 210 	 Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, blau RAL 5010

247990 ATHEN XL 210 	 Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, grün RAL 6029

248687 ATHEN XL 210 	 Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, gelb RAL 1021

248691 ATHEN XL 210 	 Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, rot RAL 3020

248693 ATHEN XL 210 	 Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, schwarz RAL 9005

248703 ATHEN XL 210 	 Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, weiss RAL 9003

278557 ATHEN XL 207 	 Set besteht aus: 4 x Seitenwand, 2 x VW, grau RAL 7045

278555 ATHEN XL 207 	 Set besteht aus: 4 x Seitenwand, 2 x VW, rot RAL 3020

278554 ATHEN XL 207 	 Set besteht aus: 4 x Seitenwand, 2 x VW, blau RAL 5010

278666 ATHEN XL 207 	 Set besteht aus: 4 x Seitenwand, 2 x VW, gelb RAL 1021

278556 ATHEN XL 207 	 Set besteht aus: 4 x Seitenwand, 2 x VW, silber RAL 9006

Gittersysteme und Trenngitter

269246 ATHEN XL 175/210/207 AD	 Innenausstattungsgitter, Lagerrost schmal Athen XL (S)  3 Stk.

269247 ATHEN XL 175/210/207 AD	 Innenausstattungsgitter, Lagerrost breit Athen XL (S) 2 Stk.

203679 Athen XL AD u. ECO  	 Innenausstattungsgitter, Trenngitter, 3 Stk.

284640 ATHEN XL 175 AD 	 Innenausstattung Gitterset, (Trenngitter oben/unten flexibel)

269246 ATHEN XL 175 AD 	 Lagerrost schmal Athen XL (S)  4 Stk.

284558 ATHEN XL 175 AD 	 Lagerrost Athen XL (S)  Kompr.Stufe 1 Stk.

284559 ATHEN XL 175 AD 	T renngitter oben Athen XL AD 4 Stk.

284560 ATHEN XL 175 AD 	T renngitter unten Athen XL AD 4 Stk.

284642 ATHEN XL 210 AD 	 Innenausstattung Gitterset, (Trenngitter oben/unten flexibel)

269246 ATHEN XL 210 AD 	L agerrost schmal Athen XL (S)  5 Stk.

284558 ATHEN XL 210 AD 	L agerrost Athen XL (S)  Kompr.Stufe 1 Stk.

284559 ATHEN XL 210 AD 	T renngitter oben Athen XL AD 4 Stk.

€

38,–

38,–

45,–

45,–

86,–

86,–

104,–

104,–

323,–

323,–

318,–

318,–

318,–

332,–

332,–

332,–

37,–

49,–

49,–

49,–

49,–

58,–

58,–

38,–

40,–

40,–

40,–

74,–

74,–

74,–

45,–

45,–

45,–

45,–

45,–

45,–

45,–

118,–

118,–

118,–

118,–

118,–

189,–

189,–

189,–

242,–

242,–

242,–

242,–

242,–

277,–

277,–

277,–

277,–
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Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich. 

Achtung: Zubehörpreise ab Werk Rottenmann (AT), Fracht nach Auslage.
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Zubehörsystem – Kühl- und tiefkühltruhen

284560 ATHEN XL 210 AD 	T renngitter unten Athen XL AD 4 Stk.

284641 ATHEN XL 207 AD 	 Innenausstattung Gitterset, (Trenngitter oben/unten flexibel)

269247 ATHEN XL 207 AD 	L agerrost breit Athen XL (S)  4 Stk.

284558 ATHEN XL 207 AD 	L agerrost Athen XL (S)  Kompr.Stufe 1 Stk.

284559 ATHEN XL 207 AD 	T renngitter oben Athen XL AD 4 Stk.

284560 ATHEN XL 207 AD 	T renngitter unten Athen XL AD 4 Stk.

269246 ATHEN XL 175/210/207 (U) 	L agerrost schmal 

269247 ATHEN XL 175/210/207 (U) 	L agerrost breit 

203679 ATHEN XL 175/210/207 mit AD 	T rennwandgitter

269167 ATHEN XL 175/210/207 ohne AD 	Trennwandgitter, Doppel-Trapezfuß

269285 ATHEN XL 175/210/207 269167 	 Set 20 Stk Trennwandgitter, Doppel-Trapezfuß (ohne AD) 269167

Wasserschutzleisten

269863 ATHEN XL 175 	 WSL-Set 2er Block vorne, besteht aus: 2 x WSL, weiß RAL 9003

278682 ATHEN XL 175 	 WSL-Set 2er Block vorne, besteht aus: 2 x WSL, grau RAL 7045

278682 ATHEN 207 	 WSL Set, vorne und seitlich, grau RAL 7045      

269400 ATHEN 207 	 WSL Set, vorne und seitlich, weiss RAL 9003

255811 ATHEN XL 210 	 Wasserschutzleiste Einzelgerät vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus:1 x WSL vorne, weiß RAL 9003

255709 ATHEN XL 210 	 Wasserschutzleisten 2er Block vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 2 x WSL, weiß RAL 9003

276751 ATHEN XL 210 	 Wasserschutzleisten 2er Block vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 2 x WSL, grau RAL 7045

255812 ATHEN XL 210 	 Wasserschutzleisten 4er Block vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 4 x WSL, weiß RAL 9003

278692 ATHEN XL 210 	 Wasserschutzleisten 4er Block vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 4 x WSL, grau RAL 7045

255813 ATHEN XL 210 	 Wasserschutzleisten 8er Block vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 8 x WSL vorne 210

269998 ATHEN XL 175/210 	 WSL-Set für 1 Stirnseite des Geräteblocks, besteht aus: WSL (2x) für 1 x Stirnseite, Abstand 100 mm, weiß RAL 9003

278693 ATHEN XL 175/210 	 WSL-Set für 1 Stirnseite des Geräteblocks, besteht aus: WSL (2x) für 1 x Stirnseite, Abstand 100 mm, grau RAL 7045

Preisauszeichnungsschienen

231282 ATHEN XL 175/210/207 	S cannerpreisleiste, Länge 210 mm, Höhe 40mm, geklebt

289221 JUMBO 175 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 4), Länge 1380 mm, geklebt

253180 ATHEN XL 207 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 4), Länge 1380 mm, geklebt, weiß RAL 9003

276964 ATHEN XL 207 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 4), Länge 1380 mm, geklebt, blau RAL 5010

265391 JUMBO 210 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 4), Länge 1380 mm, geklebt, weiß RAL 9003

265724 JUMBO 210 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 4), Länge 1380 mm, geklebt, orange RAL 2003

252229 JUMBO 210 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 2), Länge 2092 mm, geschraubt, weiß RAL 9003

203784 JUMBO 210 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 2), Länge 2092 mm, geschraubt, grau RAL 7045

276722 ATHEN XL 207 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 2), Länge 1380 mm, geschraubt, weiß RAL 9003

203782 ATHEN XL 207 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 2), Länge 1380 mm, geschraubt, grau RAL 7045

286738 ATHEN XL 207 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 3), Länge 1300 mm, geschraubt, weiß RAL 9003

292229 ATHEN XL 207 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 3), Länge 1300 mm, geschraubt, grau RAL 7045

297694 ATHEN XL 207 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 3), Länge 1300 mm, geschraubt, grau RAL 7024

298006 ATHEN XL 207 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 3), Länge 1300 mm, geschraubt, silber RAL 9006

Fixierungen

269289 ATHEN XL 175/210 	F ixierbügel 100 mm (1 Stk.)

269846 ATHEN XL 175/210 	 Positionierschiene 100/1750

265545 ATHEN XL 175/210 	 Positionierschiene 100/2100

Diverses

270431 Abschluss Widerstand DANFOSS

270437 BUS-Leitung 15 m DANFOSS

270430 BUS-Leitung 3 m DANFOSS

230898 Abschluss Widerstand für WURM-Regler

230997 BUS-Leitung 6-polig WURM für Geräte mit elektronischer Wurm-Regelung

215143 Steckerset für Alarmanlage

213010 Gleitmittelstift

MIAMI

Abdeckungen

246743 MIAMI/PARIS 145 	� Abdeckung oben flach, Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 245721 weiß,  
274351 grau

296342 MIAMI/PARIS 145 	� Abdeckung oben flach, Abstand 155 mm, grau RAL 7045, zu verwenden mit Art-Nr. 245721 weiß,  
274351 grau

246743 MIAMI/PARIS 185 	� Abdeckung oben flach, Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, Geräte Rücken an Rücken, zu verwenden mit  
Art-Nr. 250890

274350 MIAMI/PARIS 210 	 Abdeckung oben flach, Abstand 155 mm, grau RAL 7045, zu verwenden mit Art.Nr. 274351 grau

246702 MIAMI/PARIS 210 	� Abdeckung oben flach, Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 274582 (bevorzugt), 245721
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Zubehörsystem – Kühl- und tiefkühltruhen

274353 MIAMI/PARIS 250 	 Abdeckung oben flach, Abstand 155 mm, grau RAL 7045, zu verwenden mit Art-Nr. 274351

247812 MIAMI/PARIS 250 	 �Abdeckung oben flach, Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 274582 (bevorzugt), 245721

246831 MIAMI/PARIS 145 	 Abdeckung oben hoch, Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 253779

278678 MIAMI/PARIS 210 	� Abdeckung oben hoch, Form C, Abstand 155 mm, (mit 8 Langlöcher), zu verwenden mit Art-Nr. 292288, 
297612, weiß RAL 9003

297610 MIAMI/PARIS 210 	� Abdeckung oben hoch, Form C, Abstand 155 mm, (mit 8 Langlöcher), zu verwenden mit Art-Nr. 292288, 
297612, grau RAL 7045

296264 MIAMI/PARIS 250 	 Abdeckung oben hoch, Form C, Abstand 155 mm, zu verwenden mit Art-Nr. 292288, 297612, weiß RAL 9003

292004 MIAMI/PARIS 250 	 Abdeckung oben hoch, Form C, Abstand 155 mm, zu verwenden mit Art-Nr. 292288, 297612, grau RAL 7045

Leuchtaufsätze mit Abdeckungen

283797 MIAMI/PARIS 145/185 	L euchtaufsatz, grau RAL 7045, (LA-A 145)

283802 MIAMI/PARIS 210 	L euchtaufsatz, grau RAL 7045, (LA-A 210), zu verwenden mit Art-Nr. 253165

288420 MIAMI/PARIS 250 	L euchtaufsatz, grau RAL 7045, (LA-A 250)

253165 LAK/LA-A 210 	L euchtaufsatz-Abdeckung oben, Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 283802

250157 LAK/LA-A 250 	 Leuchtaufsatz-Abdeckung oben, Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, 2-teilig, zu verwenden mit Art-Nr. 288420

Seitenabdeckungen

282336 MIAMI/PARIS 145/210/250 	S eitenabdeckung links und rechts, mit LAK,LA-A - Abstand 155 mm, weiß RAL 9003

253779 MIAMI/PARIS 145/210/250 	�S eitenabdeckung hoch, links u. rechts (2 Stk.), 5-eckig mit Preisauszeichnung, Abstand 155 mm,  
weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 243371

274582 MIAMI/PARIS 145/210/250 	�S eitenabdeckung flach links oder rechts (1 Stk), Höhe 83, Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, ohne Luftlöcher, 
bevorzugte Variante verwenden, wenn kein Leuchtaufsatz; zu verwenden mit Art-Nr. 246743

245721 MIAMI/PARIS 145/210/250 	�S eitenabdeckung links und rechts, (2 Stk.), Höhe 83, Abstand 155 mm, mit Luftlöcher, verwenden, wenn kein 
Leuchtaufsatz, zu verwenden mit Art-Nr. 246743, weiß RAL 9003

274351 MIAMI/PARIS 145/210/250 	�S eitenabdeckung links und rechts, (2 Stk.), Höhe 83, Abstand 155 mm, mit Luftlöcher, verwenden, wenn kein 
Leuchtaufsatz, zu verwenden mit Art-Nr. 246743, grau RAL 7045

292288 MIAMI/PARIS 210/250 	�S eitenabdeckung hoch links und rechts (2 Stk.), Form C, Abstand 155 mm zu verwenden mit Art-Nr. 278678, 
297610, weiß RAL 9003

297612 MIAMI/PARIS 210/250 	�S eitenabdeckung hoch links und rechts (2 Stk.), Form C, Abstand 155 mm zu verwenden mit Art-Nr. 278678, 
297610, grau RAL 7045

Stoßschutzleisten

251637 MIAMI/PARIS 145 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL VW, grau RAL 7045

255549 MIAMI/PARIS 145 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL VW, weiß RAL 9003

269545 MIAMI/PARIS 145 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL VW, schwarz RAL 9005

269547 MIAMI/PARIS 145 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL VW, rot RAL 3020

255202 MIAMI/PARIS 145 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL VW, grün RAL 6029

269551 MIAMI/PARIS 145 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL VW, gelb RAL 1021

269543 MIAMI/PARIS 145 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL VW, blau RAL 5010

210667 MIAMI 185 	S toßschutzleisten Set, 2 x SSL vorne, 4 x SSL SW gebogen, 8 x Blechschrauben lackiert, grau RAL 7045

208916 MIAMI 185 	S toßschutzleisten Set, 2 x SSL vorne, 4 x SSL SW gebogen, 8 x Blechschrauben lackiert, blau RAL 5010

208915 MIAMI 185 	S toßschutzleisten Set, 2 x SSL vorne, 4 x SSL SW gebogen, 8 x Blechschrauben lackiert, rot RAL 3020

248689 MIAMI/PARIS 210 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, grau RAL 7045

248684 MIAMI/PARIS 210 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, blau RAL 5010

247990 MIAMI/PARIS 210 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, grün RAL 6029

248687 MIAMI/PARIS 210 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, gelb RAL 1021

248691 MIAMI/PARIS 210 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, rot RAL 3020

248693 MIAMI/PARIS 210 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, schwarz RAL 9005

248703 MIAMI/PARIS 210 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, weiss RAL 9003

252074 MIAMI/PARIS 250 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne 250, grau RAL 7045

252068 MIAMI/PARIS 250 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne 250, blau RAL 5010

252078 MIAMI/PARIS 250 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne 250, grün RAL 6029

252072 MIAMI/PARIS 250 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne 250, gelb RAL 1021

252082 MIAMI/PARIS 250 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne 250, rot RAL 3020

252086 MIAMI/PARIS 250 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne 250, schwarz RAL 9005

252090 MIAMI/PARIS 250 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne 250, weiss RAL 9003

246380 MIAMI/PARIS 145/210/250 	�S toßschutzleisten-Set seitlich, Blockaufstellung, besteht aus: 2 x 2 SSL linke Seitenwand, 2 x 1 SSL rechte 
Seitenwand (nur 1 Stk. wg. Lüftungsgitter), grau RAL 7045

248123 MIAMI/PARIS 145/210/250 	�S toßschutzleisten-Set seitlich, Blockaufstellung, besteht aus: 2 x 2 SSL linke Seitenwand, 2 x 1 SSL rechte 
Seitenwand (nur 1 Stk. wg. Lüftungsgitter), blau RAL 5010

247987 MIAMI/PARIS 145/210/250 	�S toßschutzleisten-Set seitlich, Blockaufstellung, besteht aus: 2 x 2 SSL linke Seitenwand, 2 x 1 SSL rechte 
Seitenwand (nur 1 Stk. wg. Lüftungsgitter), grün RAL 6029

248256 MIAMI/PARIS 145/210/250 	�S toßschutzleisten-Set seitlich, Blockaufstellung, besteht aus: 2 x 2 SSL linke Seitenwand, 2 x 1 SSL rechte 
Seitenwand (nur 1 Stk. wg. Lüftungsgitter), gelb RAL 1021

248127 MIAMI/PARIS 145/210/250 	�S toßschutzleisten-Set seitlich, Blockaufstellung, besteht aus: 2 x 2 SSL linke Seitenwand, 2 x 1 SSL rechte 
Seitenwand (nur 1 Stk. wg. Lüftungsgitter), rot RAL 3020

248264 MIAMI/PARIS 145/210/250 	�S toßschutzleisten-Set seitlich, Blockaufstellung, besteht aus: 2 x 2 SSL linke Seitenwand, 2 x 1 SSL rechte 
Seitenwand (nur 1 Stk. wg. Lüftungsgitter), schwarz RAL 9005

Achtung: Zubehörpreise ab Werk Rottenmann (AT), Fracht nach Auslage.
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Zubehörsystem – Kühl- und tiefkühltruhen

248707 MIAMI/PARIS 145/210/250 	�S toßschutzleisten-Set seitlich, Blockaufstellung, besteht aus: 2 x 2 SSL linke Seitenwand, 2 x 1 SSL rechte 
Seitenwand (nur 1 Stk. wg. Lüftungsgitter), weiss RAL 9003

Gittersysteme und Körbe

209000 MIAMI 145 (U) AD und (-) AD 	�I nnenausstattung Gitterset besteht aus: 2 x Lagerrost mit Griff 383 mm - Art-Nr. 265986, 1 x Lagerrost mit 
Griff 315 mm - Art-Nr. 265987, 2 x Trennwandgitter - Art-Nr. 298160

209038 MIAMI 185 (U) AD u. (-) AD 	�I nnenausstattung Gitterset besteht aus 3 x Lagerrost 383 mm - Art-Nr. 200719, 1 x Lagerrost 315 mm -  
Art-Nr. 200720, 3 x Trennwandgitter Art-Nr. 200718

209015 MIAMI 210 (U) AD und (-) AD 	�I nnenausstattung Gitterset besteht aus: 2 x Lagerrost  mit Griff 383 mm - Art-Nr. 265986, 3 x Lagerrost mit 
Griff 315 mm - Art-Nr. 265987, 3 x Trennwandgitter- Art-Nr. 298160

209023 MIAMI 250 (U) AD und (-) AD 	�I nnenausstattung Gitterset besteht aus 3 x Lagerrost mit Griff 383 mm - Art-Nr. 265986, 3 x Lagerrost mit 
Griff 315 mm - Art-Nr. 265987, 3 x Trennwandgitter  - Art-Nr. 298160

298160 MIAMI 145/210/250 (U) AD 	T rennwandgitter 432,5 mm, hoch

206247 MIAMI 145/210/250 (U) AD	T rennwandgitter 270 mm, hoch

209005 MIAMI 145/210/250 AD	T rennwandgitter 496,5 mm, durchgehend bis zum Boden

200718 MIAMI 185 (U) AD	T rennwandgitter 432,5 mm hoch

206248 MIAMI 185 (U) AD	T rennwandgitter 235 mm hoch

209098 MIAMI 185 AD	T rennwandgitter 465 mm, durchgehend bis zum Boden

265987 MIAMI 145/210/250 	�L agerrost mit Griff (U/S) 315 mm, Miami 145: 2 Stk. (265986) und 1 Stk. (265987), Miami 210: 2 Stk. 
(265986) und 3 Stk. (265987), Miami 250: 3 Stk. (265986) und 3 Stk. (265987)

265986 MIAMI 145/210/250 	�L agerrost mit Griff (U/S) 383 mm, Miami 145: 2 Stk. (265986) und 1 Stk. (265987), Miami 210: 2 Stk. 
(265986) und 3 Stk. (265987), Miami 250: 3 Stk. (265986) und 3 Stk. (265987)

200720 MIAMI 185 	L agerrost mit Griff (U/S) 315 mm, Vollausstattung:  1 x 200720 und 3 x 200719

200719 MIAMI 185 	L agerrost mit Griff (U/S) 383 mm, Vollausstattung:  1 x 200720 und 3 x 200719

Wasserschutzleisten

209048 MIAMI 145 	 WSL-Set 2er Block, wird am Gerätefuß befestigt, besteht aus: 2 x WSL vorne weiß RAL 9003

203528 MIAMI 185 	� WSL-Set für Kopfgerät, wird am Gerätefuß befestigt - besteht aus: 1 x WSL vorne mit Radius - links und 
rechts, 2 x WSL seitlich, weiß RAL 9003 ohne Luftlöcher

209276 MIAMI 185 	� WSL-Set für Kopfgerät, wird am Gerätefuß befestigt - besteht aus: 1 x WSL vorne mit Radius - links und 
rechts, 2 x WSL seitlich, grau RAL 7045 ohne Luftlöcher

209047 MIAMI 210 	 Wasserschutzleiste, 1 x WSL vorne, weiß RAL 9003

203529 MIAMI 210 	 WSL- Set 2er Block, wird am Gerätefuß befestigt, besteht aus: 2 x WSL vorne, weiß RAL 9003

209277 MIAMI 210 	 WSL- Set 2er Block, wird am Gerätefuß befestigt, besteht aus: 2 x WSL vorne, grau RAL 7045

208973 MIAMI 210 	 WSL-Set 4er Block, wird am Gerätefuß befestigt, besteht aus: 4 x WSL vorne, weiß RAL 9003

209278 MIAMI 210 	 WSL-Set 4er Block, wird am Gerätefuß befestigt, besteht aus: 4 x WSL vorne, grau RAL 7045

208974 MIAMI 210 	 WSL-Set 8er Block, wird am Gerätefuß befestigt, besteht aus: 8 x WSL vorne, weiß RAL 9003

209046 MIAMI 250 	 Wasserschutzleiste, 1 x WSL vorne, weiß RAL 9003

203530 MIAMI 250 	 WSL-Set für 2er Block, wird am Gerätefuß befestigt, besteht aus: 2 x WSL vorne, weiß RAL 9003

209279 MIAMI 250 	 WSL-Set für 2er Block, wird am Gerätefuß befestigt, besteht aus: 2 x WSL vorne,  grau RAL 7045

208975 MIAMI 250 	 WSL-Set für 4er Block, wird am Gerätefuß befestigt, besteht aus: 4 x WSL 250 vorne, weiß RAL 9003

208976 MIAMI 250 	 WSL-Set für 8er Block, wird am Gerätefuß befestigt, besteht aus: 8 x WSL vorne, weiß RAL 9003

203618 MIAMI 145/210/250 	 WSL-Set für 1 Stirnseite des Geräteblocks, besteht aus: 2 x WSL, Abstand 155 mm, weiß RAL 9003

209280 MIAMI 145/210/250 	 WSL-Set für 1 Stirnseite des Geräteblocks, besteht aus: 2 x WSL, Abstand 155 mm, grau RAL 7045

208977 MIAMI 145/210/250 	 WSL-Set für 2 Stirnseiten des Geräteblocks, besteht aus: 4 x WSL , Abstand 155 mm, weiß RAL 9003

Preisauszeichnungsschienen

231282 MIAMI 145/185/210/250 	S cannerpreisleiste, transparent, Länge 210 mm, Höhe 40mm, geklebt

253180 MIAMI/PARIS 145/185 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 4), Länge 1380 mm, geklebt, weiß RAL 9003

276964 MIAMI/PARIS 145/185 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 4), Länge 1380 mm, geklebt, blau RAL 5010

276722 MIAMI/PARIS 185 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 2), Länge 1380 mm, geschraubt, weiß RAL 9003

203782 MIAMI/PARIS 185 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 2), Länge 1380 mm, geschraubt, grau RAL 7045

286738 MIAMI/PARIS 185 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 3), Länge 1300 mm, geschraubt, weiß RAL 9003

292229 MIAMI/PARIS 185 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 3), Länge 1300 mm, geschraubt, grau RAL 7045

297694 MIAMI/PARIS 185 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 3), Länge 1300 mm, geschraubt, grau RAL 7024

298006 MIAMI/PARIS 185 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 3), Länge 1300 mm, geschraubt, silber RAL 9006

252229 JUMBO 210 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 2), Länge 2092 mm, geschraubt, weiß RAL 9003

203784 JUMBO 210 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 2), Länge 2092 mm, geschraubt, grau RAL 7045

265391 JUMBO 210 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 4), Länge 2092 mm, geklebt,  weiß RAL9003

278658 JUMBO 250 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 2), Länge 2492 mm, geschraubt, weiß RAL 9003

203786 JUMBO 250 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 2), Länge 2492 mm, geschraubt, grau RAL 7045

269342 JUMBO 250 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 4), Länge 2400 mm, geklebt, weiß RAL 9003

Fixierung / Positionierschienen

245814 MIAMI 145/210/250 	F ixierbügel verpackt für Abstand 155 mm

249463 MIAMI 145/210/250 	F ixierbügel verpackt für Abstand 155 mm, mit Ausnehmung für Regalfuß

274584 MIAMI/PARIS 185 	 Kopfgerätefixierung

251569 MIAMI 145/210/250 	 Positionierschiene; LxB 500/155 mm

Achtung: Zubehörpreise ab Werk Rottenmann (AT), Fracht nach Auslage.
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Zubehörsystem – Kühl- und tiefkühltruhen

228142 MIAMI 210 	 Positionierschiene LxB 2100/155 mm

239727 MIAMI 250 	 Positionierschiene LxB 2500/155 mm

Diverses

270431 Abschluss Widerstand DANFOSS 

270437 BUS-Leitung 15 m DANFOSS

270430 BUS-Leitung 3 m DANFOSS

230898 Abschluss Widerstand für WURM-Regler

230997 BUS-Leitung 3 m, für Geräte mit elektronischer Wurm-Regelung,

215143 Steckerset für Alarmanlage

083801 Eisschaber

213010 Gleitmittelstift

PARIS / MIAMI

Abdeckungen oben flach

246743 PARIS/MIAMI 145 	 Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 245721 weiß, 274351 grau

296342 PARIS/MIAMI 145 	 Abstand 155 mm, grau RAL 7045, zu verwenden mit Art-Nr. 245721 weiß, 274351 grau

246743 PARIS/MIAMI 185 	� Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, Geräte Rücken an Rücken, zu verwenden mit Art-Nr. 250890

246702 PARIS/MIAMI 210 	 Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 274582 (bevorzugt), 245721

274350 PARIS/MIAMI 210 	 Abstand 155 mm, grau RAL 7045, zu verwenden mit Art-Nr. 274351 grau

247812 PARIS/MIAMI 250 	 Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 274582 (bevorzugt), 245721

274353 PARIS/MIAMI 250 	 Abstand 155 mm, grau RAL 7045, zu verwenden mit Art-Nr. 274351

Abdeckungen oben hoch

246831 PARIS/MIAMI 145 	 Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 253779

243371 PARIS/MIAMI 210 	 Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 253779

278678 PARIS/MIAMI 210 	F orm C, Abstand 155 mm, (mit 8 Langlöcher), zu verwenden mit Art-Nr. 292288, 297612, weiß RAL 9003

297610 PARIS/MIAMI 210 	F orm C, Abstand 155 mm, (mit 8 Langlöcher), zu verwenden mit Art-Nr. 292288, 297612, grau RAL 7045

296264 PARIS/MIAMI 250 	 Form C, Abstand 155 mm, zu verwenden mit Art-Nr. 292288, 297612, weiß RAL 9003

292004 PARIS/MIAMI 250 	 Form C, Abstand 155 mm, zu verwenden mit Art-Nr. 292288, 297612, grau RAL 7045

Leuchtaufsätze mit Abdeckungen

283797 PARIS/MIAMI 145/185 	L euchtaufsatz LA-A, grau RAL 7045, (LA-A 145)

283802 PARIS/MIAMI 210 	L euchtaufsatz LA-A, grau RAL 7045, (LA-A 210), zu verwenden mit Art-Nr. 253165

288420 PARIS/MIAMI 250 	L euchtaufsatz, grau RAL 7045, (LA-A 250)

253165 LAK/LA-A 210 	L euchtaufsatz-Abdeckung oben, Abstand 155 mm, weiß RAL 9003 zu verwenden mit Art-Nr. 283802

250157 LAK/LA-A 250 	L euchtaufsatz-Abdeckung oben, Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, 2-teilig zu verwenden mit Art-Nr. 288420

282336 PARIS 145/210/250 	S eitenabdeckung links und rechts, mit LAK, LA-A - Abstand 155 mm, weiß RAL 9003

Seitenabdeckungen

253779 PARIS/MIAMI 145/210/250 	�S eitenabdeckung hoch, links u. rechts (2 Stk.), 5-eckig mit Preisauszeichnung, Abstand 155 mm, weiß 
RAL9003, zu verwenden mit Art-Nr. 243371

274582 PARIS/MIAMI 145/210/250 	�S eitenabdeckung flach links oder rechts (1 Stk), Höhe 83, Abstand 155mm, weiß RAL9003, ohne Luftlöcher, 
bevorzugte Variante verwenden, wenn kein Leuchtaufsatz; zu verwenden mit Art-Nr. 246743

245721 PARIS/MIAMI 145/210/250 	�S eitenabdeckung links und rechts (2 Stk.), Höhe 83, Abstand 155 mm, mit Luftlöcher; verwenden, wenn kein 
Leuchtaufsatz  zu verwenden mit Art-Nr. 246743, weiß RAL9003

274351 PARIS/MIAMI 145/210/250 	�S eitenabdeckung links und rechts (2 Stk.), Höhe 83, Abstand 155 mm, mit Luftlöcher; verwenden, wenn kein 
Leuchtaufsatz  zu verwenden mit Art-Nr. 246743, grau RAL7045

292288 PARIS/MIAMI 210/250 	�S eitenabdeckung hoch links u. rechts (2 Stk.), Form C, Abstand 155 mm, zu verwenden mit Art-Nr. 
278678,297610, weiß RAL 9003

297612 PARIS/MIAMI 210/250 	�S eitenabdeckung hoch links u. rechts (2 Stk.), Form C, Abstand 155 mm, zu verwenden mit Art-Nr. 
278678,297610, grau RAL 7045

Stoßschutzleisten

251637 PARIS/MIAMI 145 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL VW, grau RAL 7045

255549 PARIS/MIAMI 145 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL VW, weiß RAL 9003

269545 PARIS/MIAMI 145 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL VW, schwarz RAL 9005

269547 PARIS/MIAMI 145 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL VW, rot RAL 3020

255202 PARIS/MIAMI 145 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL VW, grün RAL 6029

269551 PARIS/MIAMI 145 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL VW, gelb RAL 1021

269543 PARIS/MIAMI 145 	S toßschutzleisten-Set für Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL VW, blau RAL 5010

250986 PARIS 185 	 Stoßschutzleisten-Set besteht aus: 2 x SSL vorne, 4 x SW SSL gebogen, 5 x Blechschraube lackiert, grau RAL 7045

250971 PARIS 185	S toßschutzleisten-Set besteht aus: 2 x SSL vorne, 4 x SW SSL gebogen, 5 x Blechschraube lackiert, blau RAL 5010

251007 PARIS 185 	S toßschutzleisten-Set besteht aus: 2 x SSL vorne, 4 x SW SSL gebogen, 5 x Blechschraube lackiert, grün RAL 6029

251036 PARIS 185 	S toßschutzleisten-Set besteht aus: 2 x SSL vorne, 4 x SW SSL gebogen, 5 x Blechschraube lackiert, gelb RAL 1021

250995 PARIS 185 	S toßschutzleisten-Set besteht aus: 2 x SSL vorne, 4 x SW SSL gebogen, 5 x Blechschraube lackiert, rot RAL 3020

251025 PARIS 185 	S toßschutzleisten-Set besteht aus: 2 x SSL vorne, 4 x SW SSL gebogen, 5 x Blechschraube lackiert, schwarz RAL 9005

251030 PARIS 185 	S toßschutzleisten-Set besteht aus: 2 x SSL vorne, 4 x SW SSL gebogen, 5 x Blechschraube lackiert, weiss RAL 9003

Achtung: Zubehörpreise ab Werk Rottenmann (AT), Fracht nach Auslage.
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248689 PARIS/MIAMI 210 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, grau RAL 7045

248684 PARIS/MIAMI 210 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, blau RAL 5010

247990 PARIS/MIAMI 210 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, grün RAL 6029

248687 PARIS/MIAMI 210 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, gelb RAL 1021

248691 PARIS/MIAMI 210 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, rot RAL 3020

248693 PARIS/MIAMI 210 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, schwarz RAL 9005

248703 PARIS/MIAMI 210 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, weiss RAL 9003

252074 PARIS/MIAMI 250 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, grau RAL 7045

252068 PARIS/MIAMI 250 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, blau RAL 5010

252078 PARIS/MIAMI 250 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, grün RAL 6029

252072 PARIS/MIAMI 250 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, gelb RAL 1021

252082 PARIS/MIAMI 250 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, rot RAL 3020

252086 PARIS/MIAMI 250 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, schwarz RAL 9005

252090 PARIS/MIAMI 250 	S toßschutzleisten-Set für eine Vorderwand, besteht aus: 2 x SSL vorne, weiss RAL 9003

246380 PARIS/MIAMI 145/210/250 	�S toßschutzleisten-Set seitlich, Blockaufstellung, besteht aus: 2 x 2 SSL linke Seitenwand, 2 x 1 SSL rechte 
Seitenwand (nur 1 Stk. wg. Lüftungsgitter), grau RAL 7045

248123 PARIS/MIAMI 145/210/250 	�S toßschutzleisten-Set seitlich, Blockaufstellung, besteht aus: 2 x 2 SSL linke Seitenwand, 2 x 1 SSL rechte 
Seitenwand (nur 1 Stk. wg. Lüftungsgitter), blau RAL 5010

247987 PARIS/MIAMI 145/210/250 	�S toßschutzleisten-Set seitlich, Blockaufstellung, besteht aus: 2 x 2 SSL linke Seitenwand, 2 x 1 SSL rechte 
Seitenwand (nur 1 Stk. wg. Lüftungsgitter), grün RAL 6029

248256 PARIS/MIAMI 145/210/250 	�S toßschutzleisten-Set seitlich, Blockaufstellung, besteht aus: 2 x 2 SSL linke Seitenwand, 2 x 1 SSL rechte 
Seitenwand (nur 1 Stk. wg. Lüftungsgitter), gelb RAL 1021

248127 PARIS/MIAMI 145/210/250 	�S toßschutzleisten-Set seitlich, Blockaufstellung, besteht aus: 2 x 2 SSL linke Seitenwand, 2 x 1 SSL rechte 
Seitenwand (nur 1 Stk. wg. Lüftungsgitter), rot RAL 3020

248264 PARIS/MIAMI 145/210/250 	�S toßschutzleisten-Set seitlich, Blockaufstellung, besteht aus: 2 x 2 SSL linke Seitenwand, 2 x 1 SSL rechte 
Seitenwand (nur 1 Stk. wg. Lüftungsgitter), schwarz RAL 9005

248707 PARIS/MIAMI 145/210/250 	�S toßschutzleisten-Set seitlich, Blockaufstellung, besteht aus: 2 x 2 SSL linke Seitenwand, 2 x 1 SSL rechte 
Seitenwand (nur 1 Stk. wg. Lüftungsgitter), weiss RAL 9003

Gittersysteme und Körbe

269437 PARIS 145/185/210 AD 	�I nnenausstattung Gitterset (Standard): 249352 Lagerrost Paris (S) schmal 313 mm 3 Stk.,  
249353 Lagerrost Paris (S) breit 390 mm 2 Stk., 274864 Trenngitter Paris (U) AD  3 Stk.

269439 PARIS 250 AD 	�I nnenausstattung Gitterset (Standard): 249352 Lagerrost Paris (S) schmal 313 mm 3 Stk.,  
249353 Lagerrost Paris (S)  breit 390 mm 3 Stk., 274864 Trenngitter Paris (U) AD  4 Stk.

249352 PARIS	L agerrost schmal 313 mm, einzeln

249353 PARIS	L agerrost breit 390 mm, einzeln

275037 PARIS 145 (U) AD 	�I nnenausstattung Gitterset (mit Griffen): 265986 Lagerrost mit Griff Paris (U/S) 383 mm  2 Stk.,  
265987 Lagerrost mit Griff Paris (U/S) 315 mm,1 Stk., 274864 Trenngitter Paris (U) AD  2 Stk.

274847 PARIS 185 (U) AD 	�I nnenausstattung Gitterset (mit Griffen): 265986 Lagerrost mit Griff Paris (U/S) 383 mm  3 Stk.,  
265987 Lagerrost mit Griff Paris (U/S) 315 mm 1 Stk., 274864 Trenngitter Paris (U) AD  3 Stk.

274848 PARIS 210 (U) AD 	�I nnenausstattung Gitterset (mit Griffen): 265986 Lagerrost mit Griff Paris (U/S) 383 mm  2 Stk.,  
265987 Lagerrost mit Griff Paris (U/S) 315 mm 3 Stk., 274864 Trenngitter Paris (U) AD  3 Stk.

274849 PARIS 250 (U) AD 	�I nnenausstattung Gitterset mit Griffen: 265986 Lagerrost mit Griff Paris (U/S) 383 mm  3 Stk.,  
265987 Lagerrost mit Griff Paris (U/S) 315 mm  3 Stk., 274864 Trenngitter Paris (U) AD  3 Stk.

246667 PARIS 	�S tellkorb - Abstand 25 mm: PARIS 145 - 3 Stk., PARIS 185 - 5 Stk., PARIS 210 - 6 Stk., PARIS 250 - 7 Stk.,  
zu verwenden mit Art-Nr.: 250156 Trenngitter

246668 PARIS 	�S tellkorb - Abstand 40 mm: PARIS 145 - 3 Stk., PARIS 185 - 5 Stk., PARIS 210 - 6 Stk., PARIS 250 - 7 Stk.,  
zu verwenden mit Art-Nr.: 250156 Trenngitter

269149 PARIS 145/185/210/250 	�S tellkorb für Kompressorstufe - Abstand 25 mm, 1 x pro Gerät - oberhalb Kompressorstufe,  
kein Trenngitter verfügbar

246274 PARIS 	S tellrost hoch 270 mm: PARIS 145: 2 Stk., PARIS 185: 3 Stk., PARIS 210: 4 Stk., PARIS 250: 5 Stk.

246275 PARIS 	S tellrost niedrig160 mm: PARIS 145: 2 Stk., PARIS 185: 3 Stk., PARIS 210: 4 Stk., PARIS 250: 5 Stk.

250156 PARIS 145/185/210/250 	T rennwandgitter für Stellkorb, zu verwenden mit Art-Nr.: 246667, 246668

251486 PARIS 145/185/210/250 	T rennwandgitter mit Doppelfuß

251413 PARIS 145/185/210/250 	T rennwandgitter mit Einfachfuß (für Kompressorstufe)

274864 PARIS 145/185/210/250 	T rennwandgitter PARIS AD

Wasserschutzleisten Standard

274079 WSL-Set 2er Block für PARIS 145 wird am Gerätefuß befestigt, besteht aus: 2 x WSL vorne, weiß RAL 9003 mit Luftlöcher

276772 WSL-Set 2er Block für PARIS 145 wird am Gerätefuß befestigt, besteht aus: 2 x WSL vorne, grau RAL 7045 mit Luftlöcher

278535 WSL-Set 2er Block für PARIS 145 wird am Gerätefuß befestigt, besteht aus: 2 x WSL vorne, schwarz RAL 9005 mit Luftlöcher

209048 WSL-Set 2er Block für PARIS 145 wird am Gerätefuß befestigt, besteht aus: 2 x WSL vorne, weiß RAL9003 ohne Luftlöcher, bevorzugte Variante

255635 WSL-Set für Kopfgerät PARIS 185 wird am Gerätefuß befestigt, besteht aus: 1 x WSL vorne mit Radius - links und rechts, 2 x WSL seitlich, weiß 
RAL9003 mit Luftlöcher

276756 WSL-Set für Kopfgerät PARIS 185 wird am Gerätefuß befestigt, besteht aus: 1 x WSL vorne mit Radius - links und rechts, 2 x WSL seitlich, grau 
RAL7045 mit Luftlöcher

Achtung: Zubehörpreise ab Werk Rottenmann (AT), Fracht nach Auslage.
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210670 WSL-Set für Kopfgerät PARIS 185 wird am Gerätefuß befestigt, besteht aus: 1 x WSL vorne mit Radius - links und rechts, 2 x WSL seitlich, weiß 
RAL 9003 ohne Luftlöcher, bevorzugte Var.

210671 WSL-Set für Kopfgerät PARIS 185 wird am Gerätefuß befestigt, besteht aus: 1 x WSL vorne mit Radius - links und rechts, 2 x WSL seitlich, grau 
RAL 7045 ohne Luftlöcher, bevorzugte Var.

255811 PARIS 210 	� Wasserschutzleiste Einzelgerät vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 1 x WSL vorne,  
weiß RAL 9003 mit Luftlöcher

209047 PARIS 210 	� Wasserschutzleiste Einzelgerät vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 1 x WSL vorne,  
weiß RAL 9003 ohne Luftlöcher, bevorzugte Var.

255709 PARIS 210 	� Wasserschutzleisten 2-er Block vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 2 x WSL vorne,  
weiß RAL9003 mit Luftlöcher

276751 PARIS 210 	� Wasserschutzleisten 2-er Block vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 2 x WSL vorne,  
grau RAL7045 mit Luftlöcher

203529 PARIS 210 	� Wasserschutzleisten 2-er Block vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 2 x WSL vorne,  
weiß RAL9003 ohne Luftlöcher, bevorzugte Var.

209277 PARIS 210 	� Wasserschutzleisten 2-er Block vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 2 x WSL vorne,  
grau RAL7045 ohne Luftlöcher, bevorzugte Var.

255812 PARIS 210 	�� Wasserschutzleisten 4-er Block vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 4 x WSL vorne,  
weiß RAL9003 mit Luftlöcher

278692 PARIS 210 	�� Wasserschutzleisten 4-er Block vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 4 x WSL vorne, 
grau RAL7045 mit Luftlöcher

208973 PARIS 210 	�� Wasserschutzleisten 4-er Block vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 4 x WSL vorne,  
weiß RAL9003 ohne Luftlöcher, bevorzugte Var.

209278 PARIS 210 	�� Wasserschutzleisten 4-er Block vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 4 x WSL vorne,  
grau RAL7045 ohne Luftlöcher, bevorzugte Var.

255813 PARIS 210 	� Wasserschutzleisten 8-er Block vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 8 x WSL vorne, 
weiß RAL9003 mit Luftlöcher

208974 PARIS 210 	� Wasserschutzleisten 8-er Block vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 8 x WSL vorne, 
weiß RAL9003 ohne Luftlöcher, bevorzugte Var.

255808 PARIS 250 	� WSL für Einzelgerät vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 1 x WSL vorne,  
weiß RAL9003 mit Luftlöcher

209046 PARIS 250 	� WSL für Einzelgerät vorne, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 1 x WSL vorne,  
weiß RAL9003 ohne Luftlöcher, bevorzugte Variante

253663 PARIS 250 	� WSL-Set für 2-er Block, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 2 x WSL 250 vorne, 
weiß RAL9003 mit Luftlöcher

276750 PARIS 250 	� WSL-Set für 2-er Block, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 2 x WSL 250 vorne, 
grau RAL7045 mit Luftlöcher

203530 PARIS 250 	� WSL-Set für 2-er Block, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 2 x WSL 250 vorne, 
weiß RAL9003 ohne Luftlöcher, bevorzugte Var.

209279 PARIS 250 	� WSL-Set für 2-er Block, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 2 x WSL 250 vorne, 
grau RAL 7045 ohne Luftlöcher, bevorzugte Var.

255809 PARIS 250 	� WSL-Set für 4-er Block, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 4 x WSL 250 vorne,  
weiß RAL9003 mit Luftlöcher

208975 PARIS 250 	� WSL-Set für 4-er Block, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 4 x WSL 250 vorne,  
 weiß RAL9003 ohne Luftlöcher, bevorzugte Var.

255810 PARIS 250 	� WSL-Set für 8-er Block, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 8 x WSL 250 vorne,  
weiß RAL9003 mit Luftlöcher

208976 PARIS 250 	� WSL-Set für 8-er Block, wird an den Gerätefuß geschraubt, besteht aus: 8 x WSL 250 vorne,  
weiß RAL9003 ohne Luftlöcher, bevorzugte Var.

255732 PARIS 145/210/250 	 WSL-Set für 1 Stirnseite des Geräteblocks, weiß RAL 9003 mit Luftlöcher

203618 PARIS 145/210/250 	 WSL-Set für 1 Stirnseite des Geräteblocks, weiß RAL 9003 ohne Luftlöcher, bevorzugte Var.

209280 PARIS 145/210/250 	 WSL-Set für 1 Stirnseite des Geräteblocks, grau RAL 7045 ohne Luftlöcher, bevorzugte Var.

265958 PARIS 145/210/250 	� WSL-Set für 2 Stirnseiten des Geräteblocks, besteht aus: 4 x VW, weiß RAL 9003 mit Luftlöcher

276269 PARIS 145/210/250 	� WSL-Set für 2 Stirnseiten des Geräteblocks, besteht aus: 4 x VW, grau RAL 7045 mit Luftlöcher

208977 PARIS 145/210/250 	� WSL-Set für 2 Stirnseiten des Geräteblocks, besteht aus: 4 x VW, weiß RAL 9003

Preisauszeichnungsschiene

231282 PARIS 145/185/210/250 	S cannerpreisleiste, transparent, Länge 210 mm, Höhe 40mm, geklebt

253180 PARIS/MIAMI 145/185 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 4), Länge 1380 mm, geklebt, weiß RAL 9003

276964 PARIS/MIAMI 145/185 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 4), Länge 1380 mm, geklebt, blau RAL 5010

276722 PARIS/MIAMI 185 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 2), Länge 1380 mm, geschraubt, weiß RAL 9003

203782 PARIS/MIAMI 185 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 2), Länge 1380 mm, geschraubt, grau RAL 7045

286738 PARIS/MIAMI 185 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 3), Länge 1300 mm, geschraubt, weiß RAL 9003

292229 PARIS/MIAMI 185 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 3), Länge 1300 mm, geschraubt, grau RAL 7045

297694 PARIS/MIAMI 185 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 3), Länge 1300 mm, geschraubt, grau RAL 7024

298006 PARIS/MIAMI 185 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 3), Länge 1300 mm, geschraubt, silber RAL 9006

252229 JUMBO 210 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 2), Länge 2092 mm, geschraubt, weiß RAL 9003

203784 JUMBO 210 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 2), Länge 2092 mm, geschraubt, grau RAL 7045

265391 JUMBO 210 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 4), Länge 2092 mm, geklebt, weiß RAL 9003

Achtung: Zubehörpreise ab Werk Rottenmann (AT), Fracht nach Auslage.
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278658 JUMBO 250 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 2), Länge 2492 mm, geschraubt, weiß RAL 9003

203786 JUMBO 250 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 2), Länge 2492 mm, geschraubt, grau RAL 7045

269342 JUMBO 250 	 Preisauszeichnungsschiene (PA 4), Länge 2400 mm, geklebt, weiß RAL 9003

Fixierungen/ Positionierungsschienen

245814 PARIS 145/210/250 	F ixierbügel verpackt für Abstand 155 mm

249463 PARIS 145/210/250 	F ixierbügel verpackt für Abstand 155 mm, mit Ausnehmung für Regalfuß

274584 PARIS/MIAMI 185 	 Kopfgerätefixierung

251569 PARIS 145/210/250 	 Positionierschiene LxB 500/155 mm

228142 PARIS 210 	 Positionierschiene LxB 2100/155 mm

239727 PARIS 250 	 Positionierschiene LxB 2500/155 mm

Diverses

270431 Abschluss Widerstand DANFOSS

270437 BUS-Leitung 15 m DANFOSS

270430 BUS-Leitung 3 m DANFOSS

230898 Abschluss Widerstand für WURM-Regler

230997 BUS-Leitung 6-polig für Geräte mit elektronischer Wurm-Regelung

215143 Steckerset für Alarmanlage

083801 Eisschaber

213010 Gleitmittelstift

MANHATTAN

Stoßschutzleisten

212860 Stoßschutzleisten-Set 210 bestehend aus: 2 x Vorderwand, 2 x Rückwand, 3 x Seitenwand, grau RAL 7045

209120 Stoßschutzleisten-Set 210 bestehend aus: 2 x Vorderwand, 2 x Rückwand, 3 x Seitenwand, blau RAL 5010

213236 Stoßschutzleisten-Set 210 bestehend aus: 2 x Vorderwand, 2 x Rückwand, 3 x Seitenwand, rot RAL 3020                                     

238063 Stoßschutzleisten-Set 210 bestehend aus: 2 x Vorderwand, 2 x Rückwand, 3 x Seitenwand, gelb RAL 1021

238056 Stoßschutzleisten-Set 210 bestehend aus: 2 x Vorderwand, 2 x Rückwand, 3 x Seitenwand, grün RAL 6029

200835 Trenngitter 

269422 MANHATTAN 175/210 AD	 (Standard) Innenausstattungsgitter

269246 Manhattan 	 Lagerrost schmal 3 Stk.

269247 Manhattan 	 Lagerrost breit 2 Stk.

203679 Manhattan 	 Trenngitter AD 3 Stl.	

269246 Lagerrost schmal, Empfohlene Vollaustattung:  3 x 269246, 2 x 269247 (M210), 1x 269246, 3x 269247 (M175)

269247 Lagerrost breit, Empfohlene Vollaustattung:  3 x 269246, 2 x 269247 (M210), 1x 269246, 3x 269247 (M175)

Wasserschutzleisten

201489 Wasserschutzleisten-Set 210, bestehend aus: 1 x VW, 1 x RW, 2 x SW, weiß RAL 9003

Preisauszeichnungsschiene

200865 Scannerpreisliste 940 mm lang

214840 Produktkartenhalter-Set, 960 x 70 mm, 3 Stk. pro Set

Diverses

300042 Rollenset für Manhattan 210 ink. Schrauben

Malta

Stoßschutzleisten

297524 Stoßschutzleisten-Set für MALTA 145, bestehend aus: 1 x Vorderwand, 1 x Rückwand, 2 x Seitenwand, grau RAL 7045

265840 Stoßschutzleisten-Set für MALTA 185, bestehend aus: 1 x Vorderwand, 1 x Rückwand, 2 x Seitenwand, grau RAL 7045

270550 Stoßschutzleisten-Set für MALTA 185, bestehend aus: 1 x Vorderwand, 1 x Rückwand, 2 x Seitenwand, blau RAL 5010

253577 Stoßschutzleisten-Set für MALTA 185, bestehend aus: 1 x Vorderwand, 1 x Rückwand, 2 x Seitenwand, gelb RAL 1021

270551 Stoßschutzleisten-Set für MALTA 185, bestehend aus: 1 x Vorderwand, 1 x Rückwand, 2 x Seitenwand, grün RAL 6029

274643 Stoßschutzleisten-Set für MALTA 185, bestehend aus: 1 x Vorderwand, 1 x Rückwand, 2 x Seitenwand, rot RAL 3020

269657 Stoßschutzleisten-Set für MALTA 185, bestehend aus: 1 x Vorderwand, 1 x Rückwand, 2 x Seitenwand, schwarz RAL 9005

Wasserschutzleisten

278637 MALTA 145 	 Wasserschutzleisten-Set, mit Langlöcher, Ausführung A2, bestehend aus: 1 x VW, 1 x RW, 2 x SW, weiß RAL 9003

211547 MALTA 145 	 Wasserschutzleisten-Set, ohne Langlöcher, Ausführung A4, bestehend aus: 1 x VW, 1 x RW, 2 x SW, weiß RAL 9003

255106 MALTA 185 	 Wasserschutzleisten-Set, mit Langlöcher, Ausführung A2, bestehend aus: 1 x VW, 1 x RW, 2 x SW, weiß RAL 9003,                  

276763 MALTA 185 	 Wasserschutzleisten-Set, mit Langlöcher, Ausführung A2, bestehend aus: 1 x VW, 1 x RW, 2 x SW, grau RAL 7045

211570 MALTA 185 	 Wasserschutzleisten-Set, ohne Langlöcher, Ausführung A4, bestehend aus: 1 x VW, 1 x RW, 2 x SW, weiß RAL 9003                  

278526 MALTA 185 	� Wasserschutzleisten-Set "high", mit Langlöcher, Ausführung A2 / H71, bestehend aus: 1 x VW, 1 x RW,  
2 x SW, weiß RAL 9003

Achtung: Zubehörpreise ab Werk Rottenmann (AT), Fracht nach Auslage.
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Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.
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Zubehörsystem – Kühl- und tiefkühltruhen

Salzburg

Abdeckungen oben flach

247769 SALZBURG 175	 Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 245721,274351

296338 SALZBURG 175	 Abstand 155 mm, grau RAL 7045, zu verwenden mit Art-Nr. 245721,274351

246702 JUMBO 210 	 Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 274582 (bevorzugt), 245721

274350 JUMBO 210	 Abstand 155 mm, grau RAL 7045, zu verwenden mit Art-Nr. 274351 grau

247812 JUMBO 250	 Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 274582 (bevorzugt), 245721

274353 JUMBO 250	 Abstand 155 mm, grau RAL 7045, zu verwenden mit Art-Nr. 274351

Leuchtaufsätze und Abdeckungen

229912 SALZBURG 175 (LAK 175)	L euchtaufsatz

229892 JUMBO 210 (LAK 210) 	L euchtaufsatz

232132 JUMBO 250 (LAK 250)	L euchtaufsatz

255238 LAK 175	 Abdeckung, Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 229912, 230351

253165 LAK 210	 Abdeckung, Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 229892, 230351

250157 LAK 250	 Abdeckung, Abstand 155 mm, weiß RAL 9003, zu verwenden mit Art-Nr. 232132, 230351

Seitenabdeckungen

230351 Seitenabdeckung für LAK (1 Stk.)	H öhe x Breite = 830 x 155 mm

245721 Seitenabdeckung flach links und rechts (2 Stk.), Höhe 83, Abstand 155 mm, mit Luftlöcher, verwenden, wenn kein Leuchtaufsatz, weiß RAL 
9003, zu verwenden mit Art-Nr. 246702, 274350

274351 Seitenabdeckung flach links und rechts (2 Stk.), Höhe 83, Abstand 155 mm, mit Luftlöcher, verwenden, wenn kein Leuchtaufsatz, grau RAL 
7045, zu verwenden mit Art-Nr. 246702, 274350

Stoßschutzleisten

246788 SALZBURG 175	R ückwand, Set besteht aus: 3 x SSL hinten, grau RAL 7045

246773 SALZBURG 175	R ückwand, Set besteht aus: 3 x SSL hinten, blau RAL 5010

246783 SALZBURG 175	R ückwand, Set besteht aus: 3 x SSL hinten, grün RAL 6029

246778 SALZBURG 175	R ückwand, Set besteht aus: 3 x SSL hinten, gelb RAL 1021

246768 SALZBURG 175	R ückwand, Set besteht aus: 3 x SSL hinten, rot RAL 3020

246755 SALZBURG 175	R ückwand, Set besteht aus: 3 x SSL hinten, schwarz RAL9005

246913 SALZBURG 175	R ückwand, Set besteht aus: 3 x SSL hinten, weiss RAL 9003

246786 SALZBURG 175 	 Vorderwand, Set besteht aus: 3 x SSL vorne, grau RAL 7045

246771 SALZBURG 175 	 Vorderwand, Set besteht aus: 3 x SSL vorne, blau RAL 5010

246781 SALZBURG 175 	 Vorderwand, Set besteht aus: 3 x SSL vorne, grün RAL 6029

246776 SALZBURG 175 	 Vorderwand, Set besteht aus: 3 x SSL vorne, gelb RAL 1021

246766 SALZBURG 175 	 Vorderwand, Set besteht aus: 3 x SSL vorne, rot RAL 3020

246753 SALZBURG 175 	 Vorderwand, Set besteht aus: 3 x SSL vorne, schwarz RAL 9005

246912 SALZBURG 175 	 Vorderwand, Set besteht aus: 3 x SSL vorne, weiss RAL 9003

246789 SALZBURG 210 	R ückwand, Set besteht aus: 3 x SSL hinten, grau RAL 7045

246774 SALZBURG 210 	R ückwand, Set besteht aus: 3 x SSL hinten, blau RAL 5010

246784 SALZBURG 210 	R ückwand, Set besteht aus: 3 x SSL hinten, grün RAL 6029

246779 SALZBURG 210 	R ückwand, Set besteht aus: 3 x SSL hinten, gelb RAL 1021

246769 SALZBURG 210 	R ückwand, Set besteht aus: 3 x SSL hinten, rot RAL 3020

246756 SALZBURG 210 	R ückwand, Set besteht aus: 3 x SSL hinten, schwarz RAL 9005

246903 SALZBURG 210 	R ückwand, Set besteht aus: 3 x SSL hinten, weiss RAL 9003

246787 SALZBURG 210 	 Vorderwand, Set besteht aus: je 3 x SSL vorne, grau RAL 7045

246772 SALZBURG 210 	 Vorderwand, Set besteht aus: je 3 x SSL vorne,  blau RAL 5010

246782 SALZBURG 210 	 Vorderwand, Set besteht aus: je 3 x SSL vorne, grün RAL 6029

246777 SALZBURG 210 	 Vorderwand, Set besteht aus: je 3 x SSL vorne, gelb RAL 1021

246767 SALZBURG 210 	 Vorderwand, Set besteht aus: je 3 x SSL vorne, rot RAL 3020

246754 SALZBURG 210 	 Vorderwand, Set besteht aus: je 3 x SSL vorne, schwarz RAL9005

246902 SALZBURG 210 	 Vorderwand, Set besteht aus: je 3 x SSL vorne, weiss RAL 9003

246842 SALZBURG 250 	R ückwand, Set besteht aus: je 3 x SSL Rückwand, schwarz RAL9005

246844 SALZBURG 250 	R ückwand, Set besteht aus: je 3 x SSL Rückwand, rot RAL 3020

246846 SALZBURG 250 	R ückwand, Set besteht aus: je 3 x SSL Rückwand, blau RAL 5010

247756 SALZBURG 250 	R ückwand, Set besteht aus: je 3 x SSL Rückwand, gelb RAL 1021

246848 SALZBURG 250 	R ückwand, Set besteht aus: je 3 x SSL Rückwand, grau RAL 7045

251376 SALZBURG 250 	R ückwand, Set besteht aus: je 3 x SSL Rückwand, weiß RAL 9003

246841 SALZBURG 250 	 Vorderwand, Set besteht aus: je 3 x SSL Vorderwand, schwarz RAL9005

246843 SALZBURG 250 	 Vorderwand, Set besteht aus: je 3 x SSL Vorderwand, rot RAL 3020

246845 SALZBURG 250 	 Vorderwand, Set besteht aus: je 3 x SSL Vorderwand, blau RAL 5010

247755 SALZBURG 250 	 Vorderwand, Set besteht aus: je 3 x SSL Vorderwand, gelb RAL 1021

246847 SALZBURG 250 	 Vorderwand, Set besteht aus: je 3 x SSL Vorderwand, grau RAL 7045

251378 SALZBURG 250 	 Vorderwand, Set besteht aus: je 3 x SSL Vorderwand, weiß RAL 9003

Achtung: Zubehörpreise ab Werk Rottenmann (AT), Fracht nach Auslage.
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Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich. 
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Zubehörsystem – Kühl- und tiefkühltruhen

255004 SALZBURG 250 	 Vorderwand, Set besteht aus: je 3 x SSL Vorderwand, grün RAL 6029

246790 SALZBURG 	 seitlich, Set besteht aus: je 3 x SSL seitlich links und rechts, grau RAL 7045

246775 SALZBURG 	 seitlich, Set besteht aus: je 3 x SSL seitlich links und rechts, blau RAL 5010

246785 SALZBURG 	 seitlich, Set besteht aus: je 3 x SSL seitlich links und rechts, grün RAL 6029

246780 SALZBURG 	 seitlich, Set besteht aus: je 3 x SSL seitlich links und rechts, gelb RAL 1021

246770 SALZBURG 	 seitlich, Set besteht aus: je 3 x SSL seitlich links und rechts, rot RAL 3020

246757 SALZBURG 	 seitlich, Set besteht aus: je 3 x SSL seitlich links und rechts, schwarz RAL 9005

246904 SALZBURG 	 seitlich, Set besteht aus: je 3 x SSL seitlich links und rechts, weiss RAL 9003

Gittersysteme und Trenngitter

216820 Korb DKJ 26	� zum Einhängen, Salzburg 175 (6 Stück), Salzburg 210 (7 Stück), Salzburg 250 (9 Stück),  
zu verwenden mit Trenngitter 216822

273076 Stehkorb 25 mm	�S alzburg 175 (6 Stück), Salzburg 210 (7 Stück), Salzburg 250 (9 Stück),  
zu verwenden mit Trenngitter 250156

217952 Stellrost niedrig - Höhe 160 mm	S alzburg 175 (3 Stück), Salzburg 210 (4 Stück), Salzburg 250 (5 Stück)

216502 Stellrost hoch - Höhe 270 mm	S alzburg 175 (3 Stück), Salzburg 210 (4 Stück), Salzburg 250 (5 Stück)

250156 Trenngitter für Stehkorb	 zu verwenden mit Art-Nr.: 273076

216822 Trenngitter für Korb DKJ 26	 zu verwenden mit Art-Nr.: 216820

251486 Trennwandgitter - Doppelfuss	 silber RAL 9006, Höhe 830 mm

251413 Trennwandgitter - Einfachfuss	T rennwandgitter silber RAL 9006, Höhe 830 mm

Wasserschutzleisten

252348 SALZBURG 175 	 WSL-Set 2er Block vorne, besteht aus: 2 x WSL vorne

255709 SALZBURG 210 	 WSL für 2er Block, besteht aus: 2 x WSL

252251 SALZBURG 250 	 WSL-Set für 2er Block, besteht aus: 2 x WSL 250

252353 SALZBURG 175/210/250 	 WSL-Set für Geräteseitenwand, besteht aus: 2 x WSL Seitenwand links und rechts

252441 SALZBURG 175/210/250 	 WSL-Set für Stirnseite bei Blockaufstellung, inkl. Abstand 155 mm, besteht aus: 2 x WSL für Stirnseite

Fixierung

242698 Fixierbügel 	 Abstand 155 mm

253168 Fixierplatte I  	 abgekant.außen

253171 Fixierplatte II 	 (80/155) innen

251569 SALZBURG 175/210/250 	 Positionierschiene LxB 500/155 mm

228143 SALZBURG 175 	 Positionierschiene, L x B = 1750 x 155 mm

228142 SALZBURG 210 	 Positionierschiene, L x B = 2100 mm x 155 mm

239727 SALZBURG 250 	 Positionierschiene, LxB 2500/155 mm

Diverses

231282 Scannerpreisleiste, transparent, Länge 210 mm, Höhe 40mm, geklebt

229574 Aufsteckbolzen (2-er Pack) für LAK 

213010 Gleitmittelstift

Achtung: Zubehörpreise ab Werk Rottenmann (AT), Fracht nach Auslage.
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Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.
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Impuls-Gefriertruhe mit  
gebogenen Glasschiebedeckeln

Impuls-Gefriertruhe mit  
geraden Glasschiebedeckeln		

IHRE VORTEILE:

 � �Verstärkte Isolierung (72 mm) für Kältereserve und 
niedrigen Energieverbrauch

 � �Durchgehender Kunststoffrahmen (nicht geteilt)
 � �Robuste Doppel-Lenkrollen
 � �Verstellbarer Thermostat
 � �Außenthermometer

Optionen*
 � Leuchtaufsatz
 � �Innenlicht
 � Körbe
 � Trenngitter
 � Schloss
 � Innenthermometer
 � �Stückzahlabhängig: LED Innenlicht 
kundenspezifisches Design:   
Aufkleber, Rahmenfarbe u.s.w.

IHRE VORTEILE:

 � �Verstärkte Isolierung (72 mm) für Kältereserve und 
niedrigen Energieverbrauch

 � �Durchgehender Kunststoffrahmen (nicht geteilt)

 � �Robuste Doppel-Lenkrollen

 � �Verstellbarer Thermostat

 � �Außenthermometer

Optionen*

 � �Leuchtaufsatz
 � Körbe

 � Trenngitter

 � Schloss

 � Innenthermometer

 � �Stückzahlabhängig:  
Kundenspezifisches Design: 
Aufkleber, Rahmenfarbe u.s.w.

Modernes Design  
mit formschön  
abgerundeten Ecken.

Modernes Design  
mit formschön  
abgerundeten Ecken. 

Artikel-Nr. Außenmaße
B x T x H

mm

Innenmaße
B x T x H

mm

Volumen
Netto/Brutto 

l

Temperatur
bereich

°C

Kältemittel Nennleistung 
inkl. Innenlicht

W

Gewicht
Netto/Brutto

kg

Preis

RIO S 68 G 1230684 680 x 650 x v766 / h880 530 x 500 x v610 / h720 	 102 / 132 –14 bis –23 R290  280 49 / 53

RIO S 100 G 1230685 1000 x 650 x v766 / h880 850 x 500 x v610 / h720 	 190 / 238 –14 bis –23 R290 320 59 / 63

RIO S 125 G 1230686 1250 x 650 x v766 / h880 1100 x 500 x v610 / h720 	 258 / 322 –14 bis –23 R290 340 66 / 71

RIO S 150 G 1230687 1500 x 650 x v766 / h880 1350 x 500 x v610 / h720 	 327 / 405 –14 bis –23 R290  360 74 / 79

RIO S 175 G 1248357 1750 x 650 x v766 / h880 1600 x 500 x v610 / h720 	 396 / 488 –14 bis –23 R290 410 81 / 87

Artikel-Nr. Außenmaße
B x T x H

mm

Innenmaße
B x T x H

mm

Volumen
Netto/Brutto 

l

Temperatur
bereich

°C

Kältemittel Nennleistung 

W

Gewicht
Netto/Brutto

kg

Preis

RIO H 68 G 1230688 680 x 650 x 880 530 x 500 x 720 	 117 / 147 –14 bis –23 R290 240 51 / 55

RIO H 100 G 1230689 1000 x 650 x 880 850 x 500 x 720 	 215 / 262 –14 bis –23 R290 240 63 / 67

RIO H 125 G 1230690 1250 x 650 x 880 1100 x 500 x 720 	 291 / 352 –14 bis –23 R290 280 71 / 76

RIO H 150 G 1230691 1500 x 650 x 880 1350 x 500 x 720 	 367 / 442 –14 bis –23 R290 300 79 / 84

RIO S 175 G

Alle Geräte auf Anfrage mit Kältemittel R404 verfügbar

Alle Geräte auf Anfrage mit Kältemittel R404 verfügbar

Fassungsvermögen  
Standard-Körbe (optional):

RIO S 68 G	 2

RIO S 100 G	 3

RIO S 125 G	 4

RIO S 150 G 	 5

RIO S 175 G	 6

Fassungsvermögen  
Standard-Körbe (optional):

RIO H 68 G 	 2

RIO H 100 G 	 3

RIO H 125 G 	 4

RIO H 150 G 	 5

RIO H 150 G
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Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich. 
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Impuls-Gefriertruhe mit  
isolierten Schiebedeckeln

Gefriertruhe mit Glasschiebedeckeln für Schöpfeis

IHRE VORTEILE:

 � �Verstärkte Isolierung (72 mm) für Kältereserve 
und niedrigen Energieverbrauch

 � ��Durchgehender Kunststoffrahmen (nicht geteilt)

 � �Robuste Doppel-Lenkrollen		

 � �Verstellbarer Thermostat

 � �Außenthermometer

Optionen*
 � Leuchtaufsatz
 � Körbe

 � Trenngitter

 � Schloss

 � Innenthermometer

 � �Stückzahlabhängig:  
kundenspezifisches Design: 
Aufkleber, Rahmenfarbe u.s.w.

IHRE VORTEILE:

 � �Verstärkte Isolierung (72 mm) für Kältereserve und niedrigen Energieverbrauch

 � �Durchgehender Kunststoffrahmen (nicht geteilt)
 � �Robuste Doppel-Lenkrollen	
 � �Verstellbarer Thermostat
 � �Außenthermometer
 � �Scooping-Aufsatz (für den  

klassischen Kugeleisverkauf)
 � �Gerade Glasschiebedeckel

Optionen*

 � ��Innenthermometer

 � ��Drahtkorb für Eisbehälter
 � ��Schloss
 � ��Stückzahlabhängig:  

kundenspezifisches Design: 
Aufkleber, Rahmenfarbe u.s.w.

 � ��LED-Innenlicht

Artikel-Nr. Außenmaße
B x T x H

mm

Innenmaße
B x T x H

mm

Volumen
Netto/Brutto 

l

Temperatur
bereich

°C

Kältemittel Nennleistung 
W

Gewicht
Netto/Brutto

kg

Preis

RIO H 68 S 1235666 680 x 650 x 880 530 x 500 x 700 	 123 / 141 –14 bis –23 R290 240 50 / 54

RIO H 100 S 1235667 1000 x 650 x 880 850 x 500 x 700 	 224 / 253 –14 bis –23 R290 240 61 / 65

RIO H 125 S 1235668 1250 x 650 x 880 1100 x 500 x 700 	 302 / 341 –14 bis –23 R290 280 69 / 74

RIO H 150 S 1235669 1500 x 650 x 880 1350 x 500 x 700 	 381 / 428 –14 bis –23 R290 300 76 / 81

Artikel-
Nr.

Außenmaße
B x T x H

mm

Innenmaße
B x T x H

mm

Volumen
Netto/Brutto 

l

Temperatur- 
bereich 

°C

Kältemittel Nennleistung 

W

Gewicht
Netto/Brutto

kg

Preis** Preis*

SAO PAULO H 68 G NEU 678 x 709 x 1335 530 x 560 x 880* 	 132 / 164 –6 bis –24 R290 240 52    /   57

SAO PAULO H 100 G 1254570 998 x 709 x 1335 850 x 560 x 880* 	 241 / 293 –6 bis –24 R290 280 65    /   70

SAO PAULO H 125 G 1254575 1248 x 709 x 1335 1100 x 560 x 880* 	 327 / 394 –6 bis –24 R290  300 74    /   80

SAO PAULO H 150 G 1254580 1498 x 709 x 1335 1350 x 560 x 880* 	 412 / 495 –6 bis –24 R290 300 83    /   89

SAO PAULO H 175 G 1254585 1748 x 709 x 1335 1600 x 560 x 880* 	 498 / 596 –6 bis –24 R290  320 94 / 101

Modernes Design  
mit formschön  
abgerundeten Ecken. 

** mit Scoopingaufsatz	 * ohne Scoopingaufsatz / nur Gerät

Alle Geräte auf Anfrage mit Kältemittel R404 verfügbar

Alle Geräte auf Anfrage mit Kältemittel R404 verfügbar

Fassungsvermögen  
Standard-Körbe (optional):

RIO H 68 S 	 2

RIO H 100 S 	 3

RIO H 125 S 	 4

RIO H 150 S 	 5

Fassungsvermögen 
Eisschalen 5 Liter (optional): 

SAO PAULO H 68 	 3

SAO PAULO H 100 	 6

SAO PAULO H 125	 9

SAO PAULO H 150	 10 
+ 1 Eisschale 2,5 Liter 
SAO PAULO H 175	 12SAO PAULO H 125 G

Gefriertruhe  
für Schöpfeis.

RIO H 100 S
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710,–
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788,–

1.002,–
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€

– 786,–

1.387,– 802,–

1.497,– 868,–

1.818,– 1.141,–

2.046,– 1.307,–
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Zubehörsystem Rio und Sao Paulo

Standardkorb für die Typen RIO S: verbessert die Warenpräsentationsmöglichkeiten,  
die Innenraumgestaltung und die Warenzugriffshöhe. 

Standardkorb für die Typen RIO H und SAO PAULO: verbessert die Warenpräsentationsmöglichkeiten,  
die Innenraumgestaltung und die Warenzugriffshöhe. 

Drahtkorb für Eisbehälter: dient der Befestigung von Eisbehältern im Gerät. Geeignet für den Typ SAO PAULO.

Trenngitter für Körbe: zur individuellen Innenraumgestaltung – optimale Raumaufteilung – erstklassige Bestückungsmöglichkeit. 
Geeignet für die Typen RIO, SAO PAULO.

Innenthermometer: dient der Temperaturkontrolle im Innenraum des Gerätes. Geeignet für die Typen RIO, SAO PAULO.  
(Bei Bedarf auch mit angezeigter Stapelmarke erhältlich)

Schloss: dient zum Schutz vor unbefugtem Zugriff an die Ware. Geeignet für die Typen RIO, SAO PAULO. 

Achtung: bei den abgebildeten Zubehörteilen handelt es sich um Standardbilder. Die Optik und Beschaffenheit kann je nach Gerätetyp und Ausführung leicht abweichen.
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274511 Schloß RIO / SAO PAULO 

277901 Innenthermometer RIO / SAO PAULO

231805 Drahtkorb DK 26 für RIO S

231806 Drahtkorb DK 26 für RIO H

232877 Trenngitter TGQ für Korb RIO S

234091 Trenngitter TGQ für Korb RIO H

274087 Drahtkorb für Eisbehälter SAO PAULO H, 364 mm

270696 Drahtkorb für Eisbehälter SAO PAULO H, 172 mm

272658 Scooping Glas-Aufsatz gebogen für SAO PAULO / RIO H 68

272659 Scooping Glas-Aufsatz gebogen für SAO PAULO / RIO H 100

272660 Scooping Glas-Aufsatz gebogen für SAO PAULO / RIO H 125

272661 Scooping Glas-Aufsatz gebogen für SAO PAULO / RIO H 150

272662 Scooping Glas-Aufsatz gebogen für SAO PAULO / RIO H 175

205135 Scooping Glas-Aufsatz eckig für SAO PAULO / RIO H 68

205136 Scooping Glas-Aufsatz eckig für SAO PAULO / RIO H 100

205137 Scooping Glas-Aufsatz eckig für SAO PAULO / RIO H 125

205138 Scooping Glas-Aufsatz eckig für SAO PAULO / RIO H 150

205139 Scooping Glas-Aufsatz eckig für SAO PAULO / RIO H 175

Zubehör Eiscreme

Standardkorb für die Typen RIO S

Trenngitter für Körbe

Drahtkorb für Eisbehälter

Schloss

Standardkorb für die Typen  
RIO H und SAO PAULO

Innenthermometer

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

Achtung: Zubehörpreise ab Werk Rottenmann (AT), Fracht nach Auslage.

€

10,50

13,50

17,50

17,50

2,10

2,10

24,–   

12,50

401,–

459,–

507,–

560,–

627,–

311,–

353,–

380,–

413,–

445,–
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Acapulco

Artikel-
Nr.

Außenmaße
B x T x H

mm

Volumen
Netto/Brutto 

l

Temperaturbereich

°C

Kältemittel Nennleistung
 

 W

Gewicht 
Netto/Brutto

kg

Preis

ACAPULCO 800 600/450 NEU 800 x 962 x 1005 117 / 183 –14 bis –23 R290 430 (ohne Licht) 93 / 109 auf Anfrage

ACAPULCO 1200 600/450 NEU 1200 x 962 x 1005 175 / 275 –14 bis –23 R290 430 (ohne Licht) 118 / 134 auf Anfrage

IHRE VORTEILE:

 � �Einzigartiges, attraktives Röhrendesign

 � �Optimale Wareneinsicht,  
niedrige Eingriffshöhe

 � �Niedriger Energieverbrauch	

 � �Verstellbarer Thermostat

Optionen*

 � ��Temperaturanzeige

 � ��Warengitter

 � ��Kundenspezifische Beklebung  
(stückzahlabhängig)

 � ��LED-Licht
Acapulco
Designbeispiel

Verkaufsstark, attraktiv und multifunktionell: die ACAPULCO besticht durch ihr einzigartiges Röhrendesign  
und ihre Variabilität. Die niedrige Eingriffshöhe ist vor allem für Kinder ideal und die gebogenen Glasschiebedeckel  
lassen sich aufgrund ihrer Leichtgängigkeit geradezu spielend öffnen.

Lager-Tiefkühltruhen 

IHRE VORTEILE:

 � ��Innenbehälter Aluminium		

 � Innenbeleuchtung integriert im Deckel 

 � Schloß

Optionen* (ab Werk)

 � �����Zusätzliche Körbe

 � �����Stellrost

 � �����Druckausgleichsventil

Artikel-Nr. Außenmaße
B x T x H

mm

Kapazität 

l

Temperaturbereich 

°C

Anzahl/Körbe  
(Lieferumfang)

Kältemittel Gewicht

kg

Preis

TM 300 1299003 920 x 600 x 850* 256 -17 / -24 1 R600A 53

TM 400 1299004 1260 x 600 x 850* 373 -17 / -24 2 R600A 61

TM 500 1299005 1560 x 600 x 850* 476 -17 / -24 2 R600A 73

TM 600 1299001 1700 x 650 x 860* 607 -17 / -24 2 R134A 82

Lager-Tiefkühltruhen in weiß.

*+ 45 mm für Scharniere auf der Rückseite der Geräte. + 35 mm für Griff auf der vorderseite der Geräte

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich. 

TM 300TM 500

 

€

697,–

764,–

842,–

1.020,–
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